
  3  Lievik s krátkou stopkou, uhol 60°  kat. č. 2350 
  3   dľa ISO 4798 

4 

4              

  5  Lievik analytický         kat. č. 2354 
 pre rýchlu filtráciu, dľa ISO 4798 

Obj. číslo d1 (mm) d2 (mm) l (mm) Balenie (ks) 
632 421 052 055 55 8 150 1 
632 421 052 075 75 8 150 1 
632 421 052 100 100 8 150 1 

6  Násypka  s  krátkym  rovným  koncom  kat. č. 2356         
  6

Obj. číslo d1 (mm) d2 (mm) l (mm) Balenie (ks) 
632 413 001 035 35  6  35  1 
632 413 001 045 45  6  45  1 
632 413 001 055 55  8  55  1 
632 413 001 075 75  9  75  1 
632 413 001 085 85  9  85  1 
632 413 001 100 100   12  100  1 
632 413 001 125 125  16  125 1 
632 413 001 150 150  16  150 1 
632 413 001 200 200  24  150 1 
632 413 001 250 250  30  175 1 
632 413 001 300 300  34  175 1 

Lievik rebrový  kat.  č. 2360 
Obj. číslo d1  (mm) d2  (mm) l (mm) Balenie (ks) 
632 413 004 100 100   18  80 1 
632 413 004 130 130   21   100 1 
632 413 004 160 160  26   120 1 
632 413 004 200 200  38   140 1 
632 413 004 250 250  40   160 1 

Obj. číslo d1  (mm) d2  (mm) h (mm)  Balenie (ks) 
632 413 103 050 50 20  50 1 
632 413 103 060 60 20  60 1 
632 413 103 080 80 25  75 1 
632 413 103 100 100 25  95 1 
632 413 103 120 120 30    110 1 
632 413 103 160 160 35 135 1
632 413 103 200 200 38   180 1 

5 
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1 Násypka s krátkym šikmým koncom  kat. č. 2357 1

  2   kat. č. 2390 Lievik deliaci válcovitý 
otvorený so skleneným kohútikom 
Obj. číslo Objem (ml) d (mm) h (mm) H (mm) NZ Balenie (ks) 
632 426 010 050 50 9 150 125 4 1 
632 426 010 100 100 9 150 135 4 1 
632 426 010 250 250 9 150 180 2 1 
632 426 010 500 500 10 150 240 2 1 
632 426 010 940 1000 10 150 370 2 1 

3 Lievik deliaci guľovitý s NZ  kat. č. 2392 
so sklenenou zátkou a skleneným kohútikom 
Obj. číslo Objem (ml) d (mm) h (mm) H (mm) NZ Balenie (ks) 
632 426 351 050 50 9 150 65 19/26 1 
632 426 351 100 100 9 150 85 19/26 1 
632 426 351 250 250 9 200 105 29/32 1 
632 426 351 500 500 10 200 140 29/32 1 
632 426 351 940 1000 10 200 175 29/32 1 
632 426 351 950 2000 13 200 230 29/32 1 

4  Lievik deliaci podľa Gilsona s NZ  kat. č. 2393 T 
s PE zátkou a PTFE kohútikom 
Obj. číslo Objem (ml) d (mm) h (mm) H (mm) NZ Balenie (ks) 
632 426 353 056 50 9 60 225 19/26 1 
632 426 353 106 100 9 60 280 19/26 1 
632 426 353 256 250 9 60 330 29/32 1 
632 426 353 506 500 10 60 390 29/32 1 
632 426 353 946 1000 10 60 475 29/32 1 
632 426 353 956 2000 13 60 520 29/32 1 

5  Lievik deliaci podľa Squibba s NZ  kat. č. 2394 
so sklenenou zátkou a skleneným kohútikom 
Obj. číslo Objem (ml) d (mm) h (mm) H (mm) NZ Balenie (ks) 
632 426 355 050 50 9 70 235 19/26 1 
632 426 355 100 100 9 70 265 19/26 1 
632 426 355 250 250 9 70 310 29/32 1 
632 426 355 500 500 10 70 345 29/32 1 
632 426 355 940 1000 10 70 420 29/32 1 
632 426 355 950 2000 13 70 470 29/32 1 

6  Lievik deliaci podľa Squibba s NZ  kat. č. 2394 T 
s PE zátkou a PTFE kohútikom 
Obj. číslo Objem (ml) d (mm) h (mm) H (mm) NZ Balenie (ks) 
636 014 920 202 50 10 65 250 19/26 1 
636 014 920 203 100 10 65 285 19/26 1 
636 014 920 204 250 10 65 360 19/26 1 
636 014 920 205 500 10 65 400 29/32 1 
636 014 920 206 1000 12 65 480 29/32 1 
636 014 920 207 2000 12 65 590 29/32 1 

Obj. číslo d1  (mm) d2  (mm)  h (mm) Balenie (ks) 
632 413 102 060 60 10 30 1 

 632 413 102 080 80 12 32 1 
632 413 102 100 100 15 35 1 
632 413 102 150 150 32 52 1 
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1 

1  Lievik prikvapkávací valcovitý s NZ kat. č. 2397 
so sklenenou zátkou a skleneným kohútikom, bez stupnice 
Obj. číslo Objem (ml) d (mm) h (mm) H (mm) NZ Balenie (ks) 
632 426 354 050 50 9 150 315 19/26 1 
632 426 354 100 100 9 150 335 19/26 1 
632 426 354 250 250 9 150 410 29/32 1 
632 426 354 500 500 10 150 445 29/32 1 
632 426 354 940 1000 10 150 505 29/32 1 
632 426 354 950 2000 13 150 600 29/32 1 

2 

2  Lievik prikvapkávací valcovitý s NZ kat. č. 2397 T 
s PE zátkou a PTFE kohútikom, bez stupnice 

 Lievik   prikvapkávací valcovitý s NZ kat. č. 2398 
so sklenenou zátkou a skleneným kohútikom, so stupnicou 

  3 

3  Lievik prikvapkávací valcovitý s NZ kat. č. 2398 T 
S PE zátkou a PTFE kohútikom, so stupnicou 
Obj. číslo Objem (ml) d (mm) h (mm) H (mm) NZ Balenie (ks) 
636 015 820 202 50 10 65 265 19/26 1 
636 015 820 203 100 10 65 290 19/26 1 
636 015 820 204 250 10 65 370 29/32 1 
636 015 820 205 500 10 65 440 29/32 1 
636 015 820 206 1000 12 65 530 29/32 1 

4 

4   kat. č. 2398 Lievik prikvapkávací valcovitý s NZ S
PE zátkou a PTFE ventilom, so stupnicou 

           5 

5  Lievik prikvapkávací valcovitý s NZ kat. č. 2399 
so sklenenou zátkou a skleneným kohútikom, s NZ, bez stupnice 

 
 

Obj. číslo Objem (ml) d (mm) h (mm) H (mm) NZ Balenie (ks) 
636 015 720 202 50 10 65 265 19/26 1 
636 015 720 203 100 10 65 290 19/26 1 
636 015 720 204 250 10 65 370 29/32 1 
636 015 720 205 500 10 65 440 29/32 1 
636 015 720 206 1000 12 65 530 29/32 1 

Obj. číslo Objem (ml) d (mm) h (mm) H (mm) NZ Balenie (ks) 
632 426 009 050 50 9 150 315 19/26 1 
632 426 009 100 100 9 150 335 19/26 1 
632 426 009 250 250 9 150 410 29/32 1 
632 426 009 500 500 10 150 455 29/32 1 
632 426 009 940 1000 10 150 505 29/32 1 
632 426 009 950 2000 13 150 600 29/32 1 

Obj. číslo Objem (ml) h (mm) H (mm) NZ NZ1 Balenie (ks) 
632 426 356 050 50 50 115 19/26 14/24 1 
632 426 356 100 100 50 135 19/26 14/24 1 
632 426 356 250 250 65 200 29/32 29/32 1 
632 426 356 500 500 65 245 29/32 29/32 1 
632 426 356 940 1000 65 295 29/32 29/32 1 
632 426 356 950 2000 65 390 29/32 29/32 1
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Obj. číslo              Objem (ml)        d (mm) h (mm) H (mm) NZ Balenie (ks) 
636 015 620 202 50 10 65 265 19/26 1 
636 015 620 203 100 10 65 290 19/26 1 
636 015 620 204 250 10 65 370 29/32 1 
636 015 620 205 500 10 65 440 29/32 1 
636 015 620 206 1000 12 65 530 29/32 1 
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Sklenené fritové filtre 
Sklenené fritové filtre sa vyrábajú z presne triedenej drte, z chemicky    Použitím nového filtru je nutné nim preosiať horúcu koncentrovanú 
odolného boritokremičitého skla SIMAX. Sklenená drť sa po vytriedení    kyselinu soľnú a potom chladnú destilovanú vodu, aby sa odstránili 
upravuje  do  požadovaných  tvarov  a  sintruje.  Konečný  výrobok     prípadné povrchové šupinky a prachové častice. Preosieva sa väčším 
je  definovaný  strednou  veľkosťou  pórov  udávanou  v  mm  a  podľa    množstvom vody pri silnejšom vákuu. Filter je nutné čistiť ihneď po 
potreby laboratórnej praxe sa vyrába v triedach uvedených v tabuľke.    Použití  mechanicky  (prepláchnutím  vodou),  poprípade  chemicky 
Doštičky  je  možné  zahrievať  na  teplotu  najviac/maximálne/  do    (činidlom, ktoré zrazeninu rozpustí). Okrem nižšie uvedených výrobkov 
530°C. Zahrievanie aj ochladzovanie musí byťt pozvoľné. Pred prvým    možno dodať aj iné prístroje a zariadenia so sklenenou fritou. 

Veľkosť  pórov v µm Označenie Nové označenie dľa ISO 4793 Tlak vody v Pa 
160-250 S 0 P250 1200-1900 
100-160 S 1 P160 1900-3000 
40-100 S 2 P100 3000-7300 
16-40 S 3 P40 7300-18300 
10-16 S 4 P16 18300-75200 

 1 Kelímok filtračný kužeľového tvaru  kat. č. 31 S 1 

 2 Nuč s rovnou fritou  kat. č. 34 S   2

  3   Premývačka s fritovým nástavcom kat. č. 81 S 

3

Obj. číslo Objem (ml) d (mm) h (mm) Balenie (ks) 
632 424 331 002 15 20 50 1 
632 424 331 102 15 20 50 1 
632 424 331 202 15 20 50 1 
632 424 331 302 15 20 50 1 
632 424 331 402 15 20 50 1 
632 424 331 103 35 30 60 1 
632 424 331 203 35 30 60 1 
632 424 331 303 35 30 60 1 
632 424 331 403 35 30 60 1 
632 424 331 104 55 40 65 1 
632 424 331 204 55 40 65 1 
632 424 331 304 55 40 65 1 
632 424 331 404 55 40 65 1 
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Obj. číslo d (mm) h (mm)  Pórovitosť Balenie (ks) 
632 424 334 103  30 143 S 1 1
632 424 334 203  30 143 S 2 1
632 424 334 303  30 143 S 3 1
632 424 334 403  30 143 S 4 1
632 424 334 104  40 165 S 1 1
632 424 334 204  40 165 S 2 1
632 424 334 304  40 165 S 3 1
632 424 334 404  40 165 S 4 1
632 424 334 106  60 195 S 1 1
632 424 334 206  60 195 S 2 1
632 424 334 306  60 195 S 3 1
632 424 334 406  60 195 S 4 1
632 424 334 109  90 245 S 1 1
632 424 334 209  90 245 S 2 1
632 424 334 309  90 245 S 3 1
632 424 334 409  90 245 S 4 1
632 424 334 112   120 310 S 1 1
632 424 334 212   120 310 S 2 1
632 424 334 312   120 310 S 3 1
632 424 334 412   120 310 S 4 1
632 424 334 115   150 425 S 1 1
632 424 334 215   150 425 S 2 1
632 424 334 315   150 425 S 3 1
632 424 334 415   150 425 S 4 1
632 424 334 117   175 490 S 1 1
632 424 334 217   175 490 S 2 1
632 424 334 317   175 490 S 3 1
632 424 334 417   175 490 S 4 1
632 424 334 121   210 575 S 1 1
632 424 334 221   210 575 S 2 1
632 424 334 321   210 575 S 3 1
632 424 334 421   210 575 S 4 1

Obj. číslo Objem (ml) NZ d (mm) h (mm)   Pórovitosť  Balenie (ks)
632 442 281 102 100 29/32 20 250 S 1 1 
632 442 281 202 100 29/32 20 250 S 2 1 
632 442 281 103 250 45/40 30 250 S 1 1 
632 442 281 203 250 45/40 30 250 S 2 1 
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1   Premývačka obojstranná  kat. č. 85 S 
Obj. číslo Objem (ml)     NZ  d (mm)    h (mm) Pórovitosť  Balenie (ks) 
632 442 285 103 30  19/26   10   215 S 1  1 
632 442 285 110 100   29/32  20  215 S 1  1 

2 

kat. č. 2450 Premývačka podľa Drechslera s N Z 29/32
Obj. číslo              Objem (ml)        d (mm) h (mm)  h1 (mm) Balenie (ks) 

100 8 250  200 1 
250 8 250  200 1 

632 426 201 100 
632 426 201 250 
632 426 201 500 500 8 250  200 1 
632 426 201 940 1000 8 250  200 1 

Nástavec k premývačke podľa  Drechslera kat. č. 2450/N 
  Obj. číslo 

4  Zariadenia filtračné podľa Witta 
Obj. číslo d (mm)  h (mm) 

kat. č. 2408 
Balenie (ks) 

632 442 206 070  70   110   1 
632 442 206 090  90  140  1 
632 442 206 091   110  160  1 

5 Zariadenie filtračné podľa Mortona  kat. č. 2409 

250 Veľkosť pórov v µm S 2 
250 S 4 

6  Fľaša odsávacia kat. č. 2419 
s plastovou olivkou, dľa ISO 6556, DIN 12 476, DIN 12 475 (NT) 
Obj. číslo Objem (ml) d1 (mm) d2 (mm) h (mm) Balenie (ks) 
632 412 021 100 100 70 24 105 1 
632 412 021 250 250 85 35 145 1 
632 412 021 500 500 105 35 175 1 
632 412 021 940 1000 135 45 230 1 
632 412 021 950 2000 165 60 255 1 
632 412 021 952 3000 VT 170 70 295 1 
632 412 021 956 5000 VT 185 80 360 1 
632 412 021 966 10000 VT 240 80 420 1 

kat. č. 2420 Fľaša odsávacia 
so sklenenou  olivkou 
Obj. číslo Objem (ml) d1 (mm) d2 (mm) h (mm) Balenie (ks) 

7 632 412 022 100 100 70 24 105 1 
632 412 022 250 250 85 35 145 1 
632 412 022 500 500 105 35 175 1 
632 412 022 940 1000 135 45 230 1 
632 412 022 950 2000 165 60 255 1 

8 632 412 022 952 3000 VT 170 70 295 1 
632 412 022 956 5000 VT 185 80 360 1 
632 412 022 966 10000 VT 240 80 420 1 
VT = válcový tvar 

 

Obj. číslo Objem (ml) 
632 442 207 001 
632 442 207  002 
632 442 207 004 

250 
Pórovitosť 

  S 1 

632 441 634 080 

3 

1 

5 

6 

7 

8 

4 

Sk
lo

 p
re

 fi
ltr

ác
iu

 a 
lie

vik
y ●

 P
re

m
ýv

ač
ky

 ● 
Za

ria
de

ni
a f

ilt
ra

čn
é 

 
 

 
 

3 

2 

www.ites.sk


	1
	2
	33
	5
	6
	6   Miska  dezinfekčná bez viečka                                                               kat. č. 3250               6
	7
	9
	3     Banka odmerná, trieda presnosti A, ciachovaná s over. listom      kat. č. 1503/ASK+OL
	s NZ a sklenenou lisovanou zátkou, dľa DIN EN ISO 1042
	10
	3
	3    Banka podľa Stohmanna s NZ  a sklenenou zátkou                                       kat.č. 1506
	11
	12
	3    Valec odmerný nízky, trieda presnosti B                                         kat. č. 1645/BH
	so šesťhranou pätkou a výlevkou, hnedá graduácia
	Ň
	4  Valec odmerný s NZ, trieda presnosti B                                        kat. č. 1652/BBS
	so šesťhranou pätkou a sklenenou zátkou, biela graduácia, ISO 4788 DIN 12 685-1
	13
	3
	3   Valec odmerný s NZ, trieda presnosti B                                       kat. č. 1652/BHPN
	so šesťhranou pätkou a plastovou zátkou, hnedá graduácia
	so šesťhranou pätkou a plastovou zátkou, modrá graduácia
	14
	15
	1   Butyrometer Gerber, na mlieko                                 ...
	2   Butyrometer Roeder, na smotanu 5 g
	8    Pyknometer pivovarnícky                                                             kat. č. 1625
	9    Pyknometer cestný s NZ 45/40                                                                    kat. č. 1627
	16
	s jednou ryskou, rozšírené prevedenie, farebné označenie
	3    Pipeta nedelená, COLOR CODE, trieda presnosti A                        kat. č. 1595/1ASK
	s jednou ryskou a bezpečnostnou guličkou
	3
	3  Pipeta delená – ciachovaná, úplný výtok                                             kat. č. 1605/AC
	17
	trieda presnosti A
	19
	3
	3
	4 2          4   Byreta automatická podľa Pelleta, trieda presnosti B               kat. č. 1580/BHP
	s výpustným kohútikom, hnedé sklo, bez zásobnej fľaše a balónika, dľa DIN 12700-5
	3      3   Byreta automatická podľa Pelleta, trieda presnosti                            kat. č. 1580/BTO
	20
	4   Byreta automatická podľa Pelleta, trieda presnosti A            kat. č. 1581/ATSO
	s výpustným teflonovým ventilom, Schellbachovým pruhom, s prepúšťacím
	skleneným kohútikom, bez zásobnej fľaše a  balónika                                                                      4
	6
	5   Fľaša reagenčná s modrým uzáverom SIMAX                                kat. č. 2070/M
	uzáver a vylievaci krúžok z PP - odolnosť do 140 C, dľa EN ISO 4796-1
	21
	so zabrúsenou zátkou
	3    Fľaša úzkohrdlá reagenčná, hnedá                                            ...
	so zabrúsenou zátkou
	22
	2  Fľaša úzkohrdlá reagenčná Steilbrust, číra                               kat. č. 2010/B
	so zabrúsenou zátkou
	so zabrúsenou zátkou
	so zabrúsenou zátkou
	23
	23
	širokohrdlá so zabrúsenou zátkou
	2   Fľaša zásobná                                                                                       kat. č. 2100
	4     Fľaša indikátorová, číra                                                                   kat. č. 2016/B
	24
	3    Fľaša - kyslíkovka (dľa Winklera)                                              kat. č. 2772/a
	na skúmavku s rovným okrajom
	2 Skúmavka s guľatým dnom - SIMAX                                                   kat. č. 7830
	vyhnutý  okraj, dľa EN ISO 4142
	27
	2  Skúmavka reagenčná - SIMAX                                                             kat. č. 7832
	vyhnutý   okraj   a  delená  stupnica, dľa EN ISO 4142
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	40
	3  Fľaša na kultúry podľa Rouxa                                                                      kat. č. 70
	s hrdlom uprostred
	s pacičkami, dvojité delenie sita
	5
	Sklo krycie k počítacím  komôrkam                                                 kat. č. 3330
	hemocytometrické  SUPERIOR
	6
	Mikrosklo podložné SUPERIOR, brúsené  okraje                                        kat. č. 3325
	1  Mikrosklo podložné s farebnou plôškou  UniMark                                                                      1
	2
	index na vnútornej strane viečka, plastové rebrovanie
	4  Obal prepravný na mikrosklá
	1
	8                     8                                    Rozdvojka hrebeňová s olivkami                                             kat. č. 7581
	44
	47
	8
	Zátka dutá – hríbkovitá s NZ
	49
	50
	53
	54
	55
	56



