PouZitie membranovych filtrov
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Prehfad membranovych filtrov Whatman

Medium membrany Material Vel'kost’ pérov (um) Priemer (mm) Rozmer Obchodna znacka
Track-Etched polyester-polyetylen tereftalat 0,2,0,4,1,0 25 Cyclopore
Nuclepore
polykarbonat 0,015, 0,03, 0,05, 0,08, 13, 25, 37,47, 8x10mm
(4, 4hydroxiddifenyl-2, 0,1,0,20,4 0,6, 0,8,1,0, 50,76, 90, 142 19x42 mm
2'-propan) 2,0,3,0,5,0,8,0,10,0, 12,0 25x80 mm, 8“x10"
Anopore Oxidhlinity 0,02, 0,10,2 13,21,43 Anodisc
RC regenerované celulézy 0,2,0,45,1,0 25, 47,50, 100, 110,142
Celuldéza Nitrat celuléza 0,45, 0,8, 1,0, 3,0, 25, 47,90
5,0, 6,0
zmieSaneé estery celulézy 0,22, 0,45, 0,65, 0,8, 13, 25, 47,90, 142 19x42 mm
-zmieSané estery 1,2,3,0,5,0
(celulézaacetatanitrat)
PTFE polytetrafluoretylén 0,2,0,5,1,0 25, 47
Nylén (polyamid) Polymer 0,2, 0,45,0,8 13, 25, 47,90
(hexametylen-diamin; Nylon 66)
BES Polyeter sulfon 0,8 47
Polypropylén polypropylén 0,2,0,45,1,0 25, 47,90

Membrany Whatman - zmieSané estery celuldzy

- idealne pre gravimetrické analyzy najmé vodnych roztokov (vhodné pre testy kontaminacie)
- v porovnani s Cisto nitrocelulézovymi filtrami maju hlad$i homogénny povrch, ktory

ponuka vynimocny farebny kontrast pre detekciu ¢astic

- konstantna hmotnost, hydrofilne, pouzitelné do teploty 125 °C, autoklavovatelny
do121 °C pre opakované pouZitie
mriezky su netoxické a nemaju vplyv na rast baktérii, teda zaistuju integritu vzoriek

@ Membrany Whatman - zmieSané estery celulozy

Obj. ¢islo Priemer Velkost’ Balenie
(mm) pérov (um) (ks)

624 870 401 712 ME 24 47 0,2

624 870 401 714 ME 24 50 0,2 100
624 870 401 612 ME 25 47 0,45 100
624 870 401 614 ME 25 50 0,45 100
624 870 401 512 ME 26 47 0,6 100
624 870 401 514 ME 26 50 0,6 100
624 870 400 912 ME 27 47 0,8 100
624 870 400 914 ME 27 50 0,8 100
624 870 400 812 ME 28 47 1,2 100
624 870 400 814 ME 28 50 1,2 100
624 870 400 712 ME 29 47 3 100
624 870 400 714 ME 29 50 3 100

Membrany Whatman - zmieSané estery celulozy, sterilné
balené individualne; biela, Cierna mriezka s rozpatim 3,1 mm

Obj. cislo Priemer Velkost’ Balenie
(mm) porov (um) (ks)

624 870 406 970 ME 24/21 ST

624 870 406 972 ME 24/21 ST 50 0,2 100

624 870 406 870 ME 25/21 ST 47 0,45 100

624 870 406 872 ME 25/21 ST 50 0,45 100

Membréany Whatman - nitrét celul0zy
- vhodné pre Cistiace a sterilizacné filtracie vodnych roztokov (pH 4-8)

- velmi odolné a pruzné, manipulacia a autoklavovanie bez straty integrity
- hydrofilné, pouzitelné do teploty 125 °C, autoklavovatelné do 121°C pre opakované
pouzitie, pérovitost od 0,1 do 12 m

@ Membrany Whatman - nitrat celulozy

Obj. cislo Priemer Velkost’ Balenie
(mm) porov (um) (ks)
624 907 181 002 WCN -biela 25 0,1 100
624 907 181 004 WCN -biela 47 0,1 100
624 907 182 002 WCN -biela 25 0,2 100
624 907 182 004 WCN -biela 47 0,2 100
624 907 184 002 WCN -biela 25 0,45 100
624 907 184 004 WCN -biela 47 0,45 100
624 907 186 004 WCN -biela 47 0,65 100
624 907 188 002 WCN -biela 25 0,8 100
624 907 188 004 WCN -biela 47 0,8 100
624 907 190 002 WCN -biela 25 1 100
624 907 190 004 WCN -biela 47 1 100
624 907 193 002 WCN -biela 25 3 100
624 907 193 004 WCN -biela 47 3 100
624 907 195 002 WCN -biela 25 5 100
624 907 195 004 WCN -biela 47 5) 100




Membrany Whatman - acetat celuldzy

idealne pre biologické a klinické testy, scintilacné meranie, testy sterility
vhodné pre filtraciu roztokov vody, alkoholov, uhlfovodikov a olejov

nizka viazanost proteinov na membranu, vysoka filtratna rychlost a teplotna
stabilita(vhodné pre tlakovu filtraciu)

hydrofilne, pouzitelné do teploty 180 °C, autoklavovatelné do 134 °C pre opakované
pouzitie, pérovitost od 0,15 do 1,2 um

@ Membrany Whatman -acetat celuldzy

Obj. ¢islo Typ Priemer Velkost’ Balenie

624 870 404 106

624 870 404 112 OE 66 47 0,2 100
624 870 404 114 OE 66 50 0,2 100
624 870 404 006 OE 67 25 0,45 100
624 870 404 012 OE 67 47 0,45 100
624 870 404 014 OE 67 50 0,45 100
624 870 403 112 ST68 47 0,8 100
624 870 403 012 ST69 47 12 100

(mm)

porov (um)

(ks)

Membréany Whatman - regenerovana celuldza

- vyrobené z Cistej celulozy bez zvlhéovadiel

- chemicky odolné, vhodné pre vodné a organické roztoky

- hydrofilné, mechanicky odolné, nebobtnajluce

- pouzitelné do teploty 80 °C za sucha, autoklavovatelné do 121 °C
- porovitost od 0,2 do 1 um

Membrany Whatman - regenerovana celuloza

Obj. ¢islo Typ Velkost’

porov (um)
624 870 410 312
624 870 410 314

Balenie
(ks)

624 870 410 212 RC 55 47 0,45 100
624 870 410 214 RC 55 50 0,45 100
624 870 410 012 RC 60 47 1,0 100
624 870 410 014 RC 60 50 1,0 100

Membrany Whatman - nylon a polyamid

- vyrobené z Cistého polyamidu (nylonu)

- univerzélne filtre pre Cistenie a sterilnu filtraciu vodnych a organickych roztokov
- mechanicky a chemicky velmi odolné, pevné za mokra i sucha, hydrofilné

- pouzitelné do teploty 135 °C, autoklavovatelné do 134 °C

- pérovitost od 0,2 do 0,45 pum

Membrény Whatman - nylon a polyamid

Obj. cislo

624 870 414 012

Priemer
(mm)

Velkost’
porov (um)

Balenie
(ks)

624 870 414 014 0,2
624 870 414 112 NL 17 47 0,45 100
624 870 414 114 NL 17 50 0,45 100
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Membrany z polykarbonatu
- pre stanovenie halogénov, napr. AOX analyza podla DIN a ASTM

- vhodné pre vodné a organickeé roztoky, analyzy ovzdusia, parazitolégiu, mikrobiologicke
analyzy, krvné rozbory, bunkovu separaciu, mikroskopiu
- hydrofilné, pouZitelné do teploty 140 °C, autoklavovatelné do 121 °C

@Membrany Whatman Nuclepore™ - polykarbonat

Obj. ¢islo Priemer Velkost’ Balenie
(mm) porov (um) ((S)

624 900 111103 Nuclepore™

624 900 111 106 Nuclepore™ 47 0,2 100
624 900 111206 Nuclepore™ 50 0,2 100
624 900 111107 Nuclepore™ 47 0,4 100
624 900 111207 Nuclepore™ 50 0,4 100
624 900 111109 Nuclepore™ 47 0,8 100
624 900 111110 Nuclepore™ 47 1 100
624 900 111111 Nuclepore™ 47 2 100
624 900 111 112 Nuclepore™ 47 3 100
624 900 111 113 Nuclepore™ 47 5 100
624 900 111213 Nuclepore™ 50 ® 100
624 900 111 115 Nuclepore™ 47 10 100
624 900 111216 Nuclepore™ 50 12 100

@Membrany Whatman Cyclopore® - polykarbonat

Obj. ¢islo Priemer Velkost’ Balenie
(mm) porov (um) (ks)

624 970 602 502 Cyclopore® 0,2
624 970 602 504 Cyclopore® 25 0,4 100
624 970 602 513 Cyclopore® 25 5,0 100
624 970 604 702 Cyclopore® 47 0,2 100
624 970 604 704 Cyclopore® 47 0,4 100
624 970 604 710 Cyclopore® 47 1,0 100
624 970 604 712 Cyclopore® 47 3,0 100
624 970 604 713 Cyclopore® 47 5,0 100
624 970 604 715 Cyclopore® 47 10,0 100
624 970 604 716 Cyclopore® 47 12,0 100
L
I Membrany z PTFE
- idealny vzdusny filter pre vSetky aplikacie, pre agresivne média a kryotekutiny
- - pre separaciu volnej vody z organickych roztokov, priprava vzoriek pre HPLC
O - vynikajuce ako bariéra pre vzdusnu vihkost, vhodné pre filtraciu horucich plynov
c - chemicky inertny voci vodnym a organickym roztokom, koncentrovanym kyselinam a
o zasadam
0 - hydrofébny, pouzitelné do 145°C
- - sterilizovatelné v3etkymi metédami okrem sterilizacie gamma radiaciou
(40 - porovitost od 0,2 um do 5,0 pm
=
—
o) ®Membrany Whatman - PTFE
o s polypropylénovou vystuzou
I Obj. ¢islo Priemer Velkost’ Balenie
(mm) porov (um) ((S)
N¢b) 624 907 582 002 WTP
> 624 907 582 004 WTP 47 0,2 100
(@) 624 907 585 004 WTP 47 0,5 100
P 624 907 590 004 WTP 47 1 100
(O
| - ‘
o) Membrany Whatman - PTFE
E s polypropylenovou (TE 37 a TE 38) a polystyrenovou (TE 35 a TE 36) vyztuzi
(D) Obj. ¢islo Priemer Velkost’ Balenie
(mm) porov (um) (ks)
E 624 870 411 411
624 870 411413 TE 35 50 0,2 50
(O] 624 870 411 311 TE 36 47 0,45 50
] 624 870 411 313 TE 36 50 0,45 50
- 624 870 411 211 TE37 47 1 50
= — 624 870 411213 TE 37 50 1 50
624 870 411 111 TE 38 47 5 50
624 870 411 113 TE 38 50 5 50
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FILTRE MEMBRANOVE Anopore®

Pouzitie: Filtracia mobilnej fazy pre HLPC, analyza baktérii epifluorescenénou

mikroskopiou, priprava ultracistych rozpustadiel, gravimetricka analyza.

@ Membrany Whatman - anorganické
Obj. &islo

Velkost’
porov (um)

Priemer
(mm)

624 968 097 003 Anodisc 13 13 0,02 50
624 968 097 013 13 0,10 50
624 968 097 023 S 0,20 50
624 968 096 002 Anodisc 25 25 0,02 50
624 968 096 022 25 0,20 50
624 968 095 002 Anodisc 47 47 0,02 50
624 968 095 012 47 0,10 50
624 968 095 022 47 0,20 50

FILTRE MEMBRANOVE PRAGOPOR

- sU urcené pre prace v mikrobioldgii pre mikrobiologické zistovanie baktérii, kultivacny
dokaz baktérii, vo virologii pre sterilizaciu suspenzii virusov, meranie virusov

a bakteriofagov, pre bakteriologicky rozbor vody, pre stanovenie bakterialneho
znecistenia vzduchu, pre zachytavanie tuhych &astic z kvapalného a plynného
prostredia a k mnohym dalSim fyzikalnym chemickym ucelom

Druh Velkost pérov/ Priklad poutZitia
tolerance (um)
1 4,00/+1,00 predfiltracna
2 2,50/+0,50 cytolégia
3 1,50/+0,40 radioaktivne aerosoly
4 0,85/+0,15 filtracia vzduchu
5 0,60/+0,10 mikrobiolégia plynov, filtracia roztokov, analyza ne€istot z ovzdusia
6 0,40/+0,06 rutinna mikrobioldgia mlieka a mlie€nych vyrobkov; filtracia vody
7 0,30/+0,04 | sterilnafiltracia tekutin
8 0,23/+0,03 | zachytavanie mikroorganizmov
9 0,17/+0,03 oddelovania koloidnych €astic z
10 0,12/+0,02 roztokov filtracie virusovafagov
11 0,05/+0,01 filtracia vysokomolekularnych proteinov
wlteafilirdnin _nratainans

@Membrany Pragopor, balenie 8 100ks

Priemer Pragopor 1 Pragopor 2 Pragopor 3 Pragopor 4 Pragopor 5 Pragopor 6

(mm)
24 253 473 890 001 253 473 890 002 253 473 890 003 253 473 890 004 253 473 890 005 253 473 890 006
35 253 473 910 001 253 473 910002 253 473 910003 253 473 910 004 253 473 910 005 253 473 910 006
45 253 473 960 001 253 473 960 002 253 473 960 003 253 473 960 004 253 473 960 005 253 473 960 006
50 253 473 920 001 253 473 920 002 253 473 920 003 253 473 920 004 253 473 920 005 253 473 920 006
60 253 473 930 001 253 473 930 002 253 473 930 003 253 473 930 004 253 473 930 005 253 473 930 006
100 253 473 940 001 253 473 940 002 253 473 940 003 253 473 940 004 253 473 940 005 253 473 940 006
140 253 473 950 001 253 473 950 002 253 473 950 003 253 473 950 004 253 473 950 005 253 473 950 006

150* 253 473 951 001 253 473 951002 253 473 951 003 253 473 951004 253 473 951 005 253 473 951 006

Priemer

(mm)

24

35

45

50

60

100
140*
150*

Pragopor 7

253 473 890 007
253 473 910 007
253 473 960 007
253 473 920 007
253 473 930 007
253 473 940 007
253 473 950 007
253 473 951 007

Pragopor 8

253 473 890 008
253 473 910008
253 473 960 008
253 473 920 008
253 473 930 008
253 473 940008
253 473 950 008
253 473 951008

Pragopor 9

253 473 890 009
253 473 910009
253 473 960 009
253 473 920 009
253 473 930 009
253 473 940 009
253 473 950 009
253 473 951 009

Pragopor 10

253 473 890 010
253 473 910010
253 473 960 010
253 473 920 010
253 473 930 010
253 473 940010
253 473 950 010
253 473 951010

Pragopor 11

253 473 890 011
253 473 910011
253 473 960 011
253 473 920 011
253 473 930 011
253 473 940 011
253 473 950 011
253 473 951 011

* balenie a 50 ks
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	Vlastnosti filtračných papierov pre kvalitatívnu analýzu  Whatman
	Vlastnosti filtračných papierov pre kvalitatívnu analýzu  Filpap
	Papier filtračný pre kvalitatívnu analýzu Filpap - kruhové výseky, spevnené za mokra, balenie á 100 ks
	Papier filtračný pre kvalitatívnu analýzu PN – hárky 500x500 mm
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	Filtre zo sklenených mikrovlákien so spojivom Whatman - kruhové výseky, balenie á 100    ks
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	Zariadenie pre vákuovú filtráciu Whatman, viacmiestne   (Manifold)

	V ponuke je 3- alebo 6-miestná nerezová odsávacia linka v kombinácii s tromi veľkosťami lievikov - 250 ml (sklenený), 100 ml alebo 500 ml (nerezový). Každé miesto je vybavené samostatným kohútikom a olivkou pre pripojenie hadice s vákuom má 13mm. St...
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	Typ                                                                   MV 050
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	133
	Filtre striekačkové Puradisc

	137
	138
	1   Filtre striekačkové    ReZist
	2    Filtre striekačkové ANOTOP
	3   Filter striekačkový ProFill a ProFill PLUS

	139



