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Laboratórne váhy  

- Aplikácie a vlastnosti

Semi-Micro, 

Analytické & Presné váhy 
Presné prenosné váhy 
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Počítanie kusov ● ● ● ● ● ● ● 

Percentuálne váženie ● ● ● ● ● ● ● 

Pod vyváženie hmotnosti ● ● ● ● ● ● ● ● 

Vlastná definovaná jednotka ● ● ● ● ● ● 

Kontrolné váženie ● ● ● ● ● 

Dynamické váženie (zvierat) ● ● ● ● ● ● 

Brutto/Netto/Tara funkcia ● ● ● 

Sumarizácia (akumulácia) ● ● ● ● ● ● 

Štatistika ● ● ● ● 

Diferenčné váženie ● ● ● 

Plnenie (filling) ● ● ● 

Stanovenie hustoty  ● ● ● ● ● ● ● 

Justáž pipety ● ● 

Display hold funkcia ● ● ● ● ● 

Formulácia ● ● ● 

Náklady formuly ● ● 

SQC (štatistická kontrola kvality) ● ● ● 

Výpočet molality  ● ● 

Najvyšší meraný bod ● ● ● 

Napájanie z AC zdroja ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●* ● ● 

Napájanie z batérií ● ● ● ● ● ● ● ● 

Akumulátor ●* ●*

LCD ● ● ● ● 

LCD displej s podsvietením ● ● ● 

Plnofarebná dotyková VGA 

obrazovka  
● ● ● ● ● 

Viaceré jazyky obsluhy ● ● ● ● ● 

Automatické dvere ●* ●*

Ionizátor ●* ●* ●* ●*

RS232 rozhranie ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Druhé RS232 rozhranie ● ● ● 

USB rozhranie ● ● ● ● ● ● ● ● 

Ethernetové rozhranie ● ● ● ● ● ● 

Bluetooth ● ● 

GLP protokol (vrátane čas/dátum) ● ● ● ● ● 

Vnútorná automatická kalibrácia ●*

Pokroková automatická kalibrácia ● ●* ● ●* 

Modely s EC typovou skúškou ●* ●* ●* ●* ●* ●*

● Štandard ●*  Pri vybraných modeloch ● Voliteľné ●*  Príslušenstvo
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0,01mg  
0,01mg

52 EX125D ● ● ● ● ● 
0,01mg 52 EX125DM ● ● ● ● ● ● 
0,01mg 120 EX125 ● ● ● ● ● 
0,01mg 120 EX125M ● ● ● ● ● ● 
0,01mg 120 EX225D ● ● ● ● ● 
0,01mg 120 EX225DM ● ● ● ● ● ● 
0,01mg 120 EX225D/AD ● ● ● ● ● 
0,01mg 120 EX225DM/AD ● ● ● ● ● ● 
0,01mg 220 EX225/AD ● ● ● ● ● 
0,01mg 220 EX225M/AD ● ● ● ● ● ● 
0,1mg 120 PA124 ● ● ● ● 
0,1mg 120 PA124C ● ● ● ● 
0,1mg 120 PA124CM/2 ● ● ● ● ● 
0,1mg 120 AX124/E ● ● ● ● ● 
0,1mg 120 AX124 ● ● ● ● ● 
0,1mg 120 AX124M ● ● ● ● ● ● 
0,1mg 120 EX124 ● ● ● ● ● 
0,1mg 120 EX124/AD ● ● ● ● ● 
0,1mg 120 EX125D ● ● ● ● ● 
0,1mg 120 EX125DM ● ● ● ● ● ● 
0,1mg 210 PA214CM/2 ● ● ● ● ● 
0,1mg 220 PA224 ● ● ● ● 
0,1mg 220 PA224C ● ● ● ● 
0,1mg 220 AX224/E ● ● ● ● ● 
0,1mg 220 AX224 ● ● ● ● ● 
0,1mg 220 AX224M ● ● ● ● ● ● 
0,1mg 220 EX224 ● ● ● ● ● 
0,1mg 220 EX224/AD ● ● ● ● ● 
0,1mg 220 EX224M ● ● ● ● ● ● 
0,1mg 220 EX224M/AD ● ● ● ● ● ● 
0,1mg 220 EX225D ● ● ● ● ● 
0,1mg 220 EX225DM ● ● ● ● ● ● 
0,1mg 220 EX225D/AD ● ● ● ● ● 
0,1mg 220 EX225DM/AD ● ● ● ● ● ● 
0,1mg 320 AX324 ● ● ● ● ● 
0,1mg 320 AX324M ● ● ● ● ● ● 
0,1mg 320 EX324 ● ● ● ● ● 
0,1mg 320 EX324/AD ● ● ● ● ● 
0,1mg 320 EX324M ● ● ● ● ● ● 
0,1mg 320 EX324M/AD ● ● ● ● ● ● 
1mg 120 SKX123 ● ○ ○ ○ 

1mg 120 STX123 ● ○ ○ ● ● ○ 

1mg 220 STX223 ● ○ ○ ● ● ○ 

1mg 220 PA223 ● ● ● ● 
1mg 220 PA223C ● ● ● ● 
1mg 220 PA223CM/2 ● ● ● ● ● 
1mg 220 AX223/E ● ● ● ● ● 
1mg 220 AX223 ● ● ● ● ● 
1mg 220 AX223M ● ● ● ● ● ● 
1mg 220 EX223/E ● ● ● ● ● 
1mg 220 EX223 ● ● ● ● ● 
1mg 420 PA423 ● ● ● ● 
1mg 420 PA423C ● ● ● ● 
1mg 420 PA423CM/2 ● ● ● ● ● 
1mg 420 AX423/E ● ● ● ● ● 
1mg 420 AX423 ● ● ● ● ● 
1mg 420 AX423M ● ● ● ● ● ● 
1mg 420 EX423/E ● ● ● ● ● 
1mg 420 EX423 ● ● ● ● ● 
1mg 420 EX423M ● ● ● ● ● ● 
1mg 520 AX523/E ● ● ● ● ● 
1mg 520 AX523 ● ● ● ● ● 
1mg 520 AX523M ● ● ● ● ● ● 
1mg 620 EX623 ● ● ● ● ● 
1mg 1100 EX1103 ● ● ● ● ● 
1mg 1100 EX1103M ● ● ● ● ● ● 
0,01g 210 NV212 ● ○ ○ ● ● 
0,01g 220 SKX222 ● ○ ○ ○ 

0,01g 220 STX222 ● ○ ○ ● ● ○ 

0,01g 420 SKX422 ○ ○

0,01g 420 STX422 ○ ○

0,01g 420 AX422/E ● ● ● ● ● 
0,01g 420 AX422 ● ● ● ● ● 
0,01g 620 SKX622 ● ○ ○ ○ 

0,01g 620 STX622 ● ○ ○ ● ● ○ 

0,01g 820 AX822/E ● ● ● ● ● 
0,01g 820 AX822 ● ● ● ● ● 
0,01g 1200 SKX1202 ● ○ ○ ○ 

0,01g 1200 STX1202 ● ○ ○ ● ● ○ 

0,01g 1520 AX1502/E ● ● ● ● ● 
0,01g 1520 AX1502 ● ● ● ● ● 
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0,01g 1520 AX1502M ● ● ● ● ● ●
0,01g 2200 SKX2202 ● ○ ○ ○ 

0,01g 2200 STX2202 ● ○ ○ ● ● ○ 

0,01g 2200 PA2202 ● ● ● ●
0,01g 2200 PA2202C ● ● ● ●
0,01g 2200 PA2202CM/2 ● ● ● ● ● 
0,01g 2200 AX2202/E ● ● ● ● ● 
0,01g 2200 AX2202 ● ● ● ● ● 
0,01g 2200 AX2202M ● ● ● ● ● ●
0,01g 2200 EX2202/E ● ● ● ● ● 
0,01g 2200 EX2202 ● ● ● ● ● 
0,01g 4100 PA4202CM/2 ● ● ● ● ● 
0,01g 4200 PA4202 ● ● ● ●
0,01g 4200 PA4202C ● ● ● ●
0,01g 4200 AX4202/E ● ● ● ● ● 
0,01g 4200 AX4202 ● ● ● ● ● 
0,01g 4200 AX4202M ● ● ● ● ● ●
0,01g 4200 EX4202/E ● ● ● ● ● 
0,01g 4200 EX4202 ● ● ● ● ● 
0,01g 4200 EX4202M ● ● ● ● ● ●
0,01g 5200 AX5202 ● ● ● ● ● 
0,01g 5200 AX5202M ● ● ● ● ● ●
0,01g 6200 EX6202/E ● ● ● ● ● 
0,01g 6200 EX6202 ● ● ● ● ● 
0,01g 10200 EX10202 ● ● ● ● ● 
0,01g 10200 EX10202M ● ● ● ● ● ●
0,1g 200 CL201 ● ● 
0,1g 200 CS200 ● ● 
0,1g 420 SKX421 ● ○ ○ ○ 

0,1g 420 STX421 ● ○ ○ ● ● ○ 

0,1g 500 CL501 ● ● 
0,1g 510 NV511 ● 
0,1g 510 NVL511 ● ○ 

0,1g 620 SKX621 ● ○ ○ ○ 

0,1g 620 STX621 ● ○ ○ ● ● ○ 

0,1g 1100 NV1101 ● 
0,1g 1100 NVL1101 ● ○ 

0,1g 2100 NV2101 ● 
0,1g 2100 NVL2101 ● ○ 

0,1g 2200 SKX2201 ● ○ ○ ○ 

0,1g 2200 STX2201 ● ○ ○ ● ● ○ 

0,1g 2200 AX2201/E ● ● ● ● ● 
0,1g 2200 AX2201 ● ● ● ● ● 
0,1g 4200 PA4201 ● ● ● ●
0,1g 4200 PA4201C ● ● ● ●
0,1g 4200 AX4201/E ● ● ● ● ● 
0,1g 4200 AX4201 ● ● ● ● ● 
0,1g 6200 SKX6201 ● ○ ○ ○ 

0,1g 6200 STX6201 ● ○ ○ ● ● ○ 

0,1g 6200 EX6201/E ● ● ● ● ● 
0,1g 6200 EX6201 ● ● ● ● ● 
0,1g 8200 AX8201/E ● ● ● ● ● 
0,1g 8200 AX8201 ● ● ● ● ● 
0,1g 8200 AX8201M ● ● ● ● ● ●
0,1g 10200 EX10201 ● ● ● ● ● 
0,1g 10200 EX10201M ● ● ● ● ● ●
0,1g 12000 EX12001-EU ● ● ● ● ● ○ 

0,1g 12000 EX12001M-EU ● ● ● ● ● ● ○ 

0,1g 24000 EX24001-EU ● ● ● ● ● ○ 

0,1g 24000 EX24001M-EU ● ● ● ● ● ● ○ 

0,1g 35000 EX35001-EU ● ● ● ● ● ○ 

0,1g 35000 EX35001M-EU ● ● ● ● ● ● ○ 

0,2g 4100 NV4101 ● ○ ○ ● ●
0,5g 5100 NV5101 ● ○ ○ ● ●
0,5g 5100 NVL5101 ● ○ ○ ● ● ○ 

1g 2000 CL2000 ● ● 
1g 2000 CS2000 ● ● 
1g 3100 NV3100M ● ● ○ ○ ● ●
1g 5000 CL5000 ● ● 
1g 5000 CS5000 ● ● 
1g 8200 SKX8200 ● ○ ○ ○ 

1g 8200 STX8200 ● ○ ○ ● ● ○ 

1g 10000 NVL10000 ● ○ ○ ● ● ○ 

1g 20000 NVL20000 ● ○ ○ ● ● ○ 
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Semi-Micro váhy 

Explorer® Semi-Micro 

Navrhnuté pre sofistikované, profesionálne váženie 

 Inteligentný výkon pre aplikácie, ktoré požadujú extrémnu presnosť

 Intuitívny softvér poskytuje extrémne moderné a jednoduché
ovládanie

 Dômyselná konštrukcia navrhnutá pre pokrokové možnosti
používania

Aplikácie: váženie, počítanie kusov, kontrolné váženie, dynamické 
váženie, plnenie, sčítavanie, formulácia, diferenčné váženie, stanovenie 
hustoty, peak-hold funkcia, kalibrácia pipety, SQC  

Displej:  plne farebná VGA dotyková obrazovka s 5,7” uhlopriečkou. 
QWERTY a numerická klávesnica pre rýchly vstup dát GMP a GLP pre 
rôzne aplikácie  

Napájanie: AC adaptér v balení 

Komunikácia: jednoducho prístupné porty komunikácie (2xUSB, 
RS232) a štvrtý  komunikačný port (Ethernet alebo 2. RS232). SLP a 
SVP, vrátane dátumu a času, priamy prenos dát  

Konštrukcia: kovové telo váhy, indikátor z odolného ABS plastu, 
nerezová vážiaca miska, antistatické sklené dvierka s vyklápateľným 
vrchným dielom, vymeniteľný ochranný kryt, modely s automatickým 
otváraním dvierok  

Ďalšie vlastnosti: plne automatická zabudovaná interná kalibrácia 
AutoCal™ s dvomi internými závažiami, rýchly čas stabilizácie, štyri 
bezdotykové senzory, zabudovaný ionizátor pri modeloch s 
automatickým otváraním dvierok, až 14 užívateľských jazykov, modely s 
úradným overením, možnosť uloženia dát na USB, uzamykateľné  menu, 
integrovaný háčik pre závesné váženie pod váhou, odnímateľná 
nerezová vážiaca miska, indikácia stability,  indikácia preťaženia a 
nedostatočného zaťaženia, automatický pohotovostný režim 

Model M 
APP AUTO 

DOOR 

Kapacita Delenie (d) (e) Vážiaca 
miska 

Kal. 
závažiet 

EX125D 52g;120g 0,01mg; 
0,1mg 

Ø 80 mm 100g, E2 

EX125DM • 52g;120g 0,01mg; 
0,1mg 

1 mg Ø 80 mm 100g, E2 

EX125 120g 0,01mg Ø 80 mm 100g, E2 

EX125M • 120g 0,01mg 1 mg Ø 80 mm 100g, E2 

EX225D 120g;220g 0,01mg; 
0,1mg 

Ø 80 mm 200g, E2 

EX225DM • 120g;220g 0,01mg; 
0,1mg 

1 mg Ø 80 mm 200g, E2 

EX225D/AD • • 120g;220g 0,01mg; 
0,1mg 

Ø 80 mm 200g, E2 

EX225DM/AD • • • 120g;220g 0,01mg; 
0,1mg 

1 mg Ø 80 mm 200g, E2 

EX225/AD • • 220g 0,01mg Ø 80 mm 200g, E2 

EX225M/AD • • • 220g 0,01mg 1 mg Ø 80 mm 200g, E2 
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Príslušenstvo 

Samostatne stojaci ionizér  ION-100A 

Náhradná elektróda ION-100A 

Miska s mriežkou, EX Semi-Micro 

Súprava na nastavenie pipiet, EX Semi-Micro 

Súprava na stanovenie hustoty pre pevné látky 

Sklenené závažie pre súpravu na meranie hustoty 

DRUHÉ ROZHRANIE RS232, EXPLORER 

ROZHRANIE  ETHERNET EXPLORER 

Súprava nožného spínača Explorer 

Pomocný displej PAD7 

PREDLŽOVACÍ KÁBEL TERMINÁLU, EX, 3 m 

PREDLŽOVACÍ KÁBEL TERMINÁLU, EX, 9 m 

9-kolíkový PC kábel

Kábel, prevodník USB-RS232 

Kábel rozhrania, USB (typ A do B) 

Kábel, USB A na mini USB, 1,8 m čierny 

Systém ochrany proti krádeži  (Cable&Lock) 

Systém ochrany proti krádeži (zámok laptopu) 

OCHRANNÝ KRYT, Explorer 

Protiprachový kryt EX, AX 

Plnohodnotná mechanická tlačiareň SF40A 

Papierová rolka SF40A (57,5 mm 2 ks) 

Nalepovacie papierové rolky (3  kusy) 

Papierová rotačná os SF40A 

Kazeta s atramentovou páskou SF40A 

www.ites.sk



Analytické váhy 
Explorer® Analitycal 

Najvyšší výkon, technicky najvyspelejšie váhy OHAUS 

 Dotykový, plnefarebný VGA displej s vysokým rozlíšením a s
ikonkami pre jednoduchšie používanie

 Programovateľné, multifunkčné bezdotykové senzory a
ovládanie váh pre čistotu, rýchlosť a bezpečnosť prevádzky

 Viaceré aplikačné režimy a produktová knižnica pre uloženie
osobných nastavení jednotlivých aplikácií

Aplikácie: Váženie (17 jednotiek + vlastné jednotky), počítanie kusov, %  
váženie, váženie zvierat / dynamické váženie, kontrolné váženie, 
plnenie, sčítanie, formulácia, diferenčné váženie, stanovenie hustoty, 
funkcia Peak hold , náklady formuly, justáž pipety, štatistická kontorla 
kvality (SQC), Brutto/Netto/Tara 

Displej. Plnofarebný, dotykový VGA dipslej s 5.7” (145mm) 
uhlopriečkou, s QWERTY a numerickou klávesnicou a grafom   capacity 

Napájanie: Z elektrickej siete pomocou adaptéru s certifikátom  
EnergyStar 

Komunikácia: Jednoducho prístupné porty komunikácie (2xUSB, 
RS232) a štvrtý komunikačný port (Ethernet alebo 2. RS232). SLP a 
SVP, vrátane dátumu a času, priamy prenos dát 

Konštrukcia: Kovový základ váhy, ABS kryt, miska z nerezovej ocele, 
sklené dvierka a panely s dizajnom flip-top, vymeniteľné ochranné 
plastové kryty 

Ďalšie vlastnosti: 3-dverový analytický ochranný kryt s odnímateľnými 
panelmi pri modeloch s delením 0.1 mg a 1 mg s osvetlenou vážiacou 
komorou. Modulárna konštrukcia: displej s nastaviteľným uhlom 
(pripojtke k základni, na stenu alebo na voliteľný stĺpik). AutoCalTM 
systém automatickej internej kalibrácie. Asistent nastavovania váh do 
vodorovnej polohy s osvetlenou libelou. Voliteľné filtre rušivých vplyvov a 
viaceré možnosti nastavenie tlače. Neoddeliteľnou súčasťou váhy je aj 
možnosť váženia pod váhou. Ochranné kryty. Sofvérový zámok menu. 

Model AUTO 
DOOR 

INT Kapacita Delenie (d) (e) Vážiaca 
miska 

Kal. 
závažiet 

EX124 • 120 g 0.1 mg Ø 90 mm 100 g, E2 

EX124/AD • • 120 g 0.1 mg Ø 90 mm 100 g, E2 

EX224 • 220 g 0.1 mg Ø 90 mm 200 g, E2 

EX224/AD • • 220 g 0.1 mg Ø 90 mm 200 g, E2 

EX224M • • 220 g 0.1 mg 1 mg Ø 90 mm 200 g, E2 

EX224M/AD • • • 220 g 0.1 mg 1 mg Ø 90 mm 200 g, E2 

EX324 • 320 g 0.1 mg Ø 90 mm 300 g, E2 

EX324/AD • • 320 g 0.1 mg Ø 90 mm 300 g, E2 

EX324M • • 320 g 0.1 mg 1 mg Ø 90 mm 300 g, E2 

EX324M/AD • • • 320 g 0.1 mg 1 mg Ø 90 mm 300 g, E2 
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Adventurer® Analitycal 
Pripravený pre vaše laboratórium, nech to je kdekoľvek 

 Rýchle ustálenie a spoľahlivá prevádzka sú vylepšené o
doplnok automatickej justáže AutoCal™ na zaistenie
spoľahlivosti váženia a dosahovanie presných, opakovateľných
výsledkov pri štandardnom laboratórnom použití

 Farebný dotykový displej so širokým pozorovacím uhlom
poskytuje prístup ku všetkým funkciám váh Adventurer a dva
komunikačné porty USB s podporou záznamových funkcií podľa
štandardov GLP a GMP pomáhajú sledovať a zaznamenávať
údaje

 Dvojdielne dvierka analytického ochranného krytu namontované
v hornej časti po otvorení zaberajú menší priestor v zadnej časti
váh. Dvierka na oboch stranách sa otvárajú doširoka a
poskytujú dostatočný priestor na vloženie vzorky (Modely s
delením 0/1mg a 1mg)

 Presné modely s delením 0.01g prichádzajú s veľkou vážiacou
miskou

Aplikácie: Váženie (17 jednotiek + vlastné jednotky), počítanie kusov, 
percentuálne váženie, kontrolné váženie, váženie zvierat a dynamické 
váženie, sčítanie a štatistika, príprava zmesí, stanovenie hustoty, 
zachovanie nameranej hodnoty na displeji 

Displej: 4,3” (109 mm) celofarebná dotyková obrazovka s rozlíšením 
VGA a nastaviteľným jasom 

Napájanie: AC adaptér 

Komunikácia: RS232, hostiteľský radič USB, radič zariadenia USB (je 
súčasťou prístroja), výstup údajov podľa štandardov GLP a GMP s 
hodinami s reálnym  časom 

Konštrukcia: kovové telo, horný kryt z plastu ABS, vážiaca miska z 
nerezovej ocele, ochranný kryt s dvojdielnymi bočnými dvierkami 
namontovanými v hornej časti a posuvnými hornými dvierkami, osvetlený 
libela na prednej strane váhy, vstavaný háčik na závesné váženie, 
bezpečnostné uchytenie, zámok kalibrácie, kryt váh 

Ďalšie vlastnosti: voliteľné filtre  rušivých vplyvov, automatická tara,  
voľne nastaviteľné hodnoty rozpätia kalibrácie, softvérová ponuka na 
zamknutie a vynulovanie, voľne nastaviteľné parametre komunikácie a 
možnosti tlače údajov, voľne nastaviteľná identifikácia projektu a 
používateľa, až 9 pracovných   jazykov 

Model 
INT 

Kapacita Delenie (d) (e) Vážiaca 
miska 

Kal. závažiet 

AX124 • 120g 0.1 mg Ø 90 mm 100g, E2 

AX124M • • 120g 0.1 mg 1 mg Ø 90 mm 100g, E2 

AX124/E 120g 0.1 mg Ø 90 mm 100g, E2 

AX224 • 220g 0.1 mg Ø 90 mm 200g, E2 

AX224M • • 220g 0.1 mg 1 mg Ø 90 mm 200g, E2 

AX224/E 220g 0.1 mg Ø 90 mm 200g, E2 

AX324 • 320g 0.1 mg Ø 90 mm 200g+100g, E2 

AX324M • • 320g 0.1 mg 1 mg Ø 90 mm 200g+100g, E2 
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Pioneer™ Analitycal 
Ekonomická voľba pre rutinné aplikácie váženia 

 Analytický ochranný kryt s jednoduchým čístením, chráni vzorky
pred kontam- ináciou

 LCD displej s podsvietením zjednodušuje odčítavanie výsledkov
— dokonca aj v nedostatočných svetelných podmienkach

 Voliteľné nastavenia prostredia minimalizujú vonkajšie rušivé
vplyvy a zabezpečujú presnosť

Aplikácie: Váženie, počítanie kusov, percentuálne váženie, váženie 
zvierat a dynamické váženie, stanovenie hustoty 

Displej: LCD s podsvietením 

Napájanie: Sieťový adaptér (je súčasťou balenia) 

Komunikácia: RS232 (súčasť balenia) 

Konštrukcia: Kovové telo váh, horný kryt z plastu ABS, miska z 
nerezovej ocele, sklený analytický ochranný kryt s posuvnými dvierkami, 
vstavaný háčik na závesné váženie, bezpečnostný slučka, zámok 
kalibrácie, ochranný kryt váh 

Ďalšie vlastností:Voliteľné filtre vonkajšieho prostredia, automatické  
tarovanie, ponuka blokovania a obnovenia nastavení softvéru, voliteľné 
nastavenia komunikácie a tlače, automatický pohotovostný režim 

Model 
INT 

Kapacita Delenie (d) (e) Vážiaca 
miska

Kal. 
závažie
t PA124 120 g 0.1 mg Ø 90 mm 100g,

E2 PA124C • 120 g 0.1 mg Ø 90 mm 100g,
E2PA124CM/

2
• • 120 g 0.1 mg 1 mg Ø 90 mm 100g, 

E2 PA224 220 g 0.1 mg Ø 90 mm 200g,E
2 PA224C • 220 g 0.1 mg Ø 90 mm 200g,

E2PA214CM/
2

• • 210 g 0.1 mg 1 mg Ø 90 mm 200g, 
E2

Príslušenstvo Explorer®, Adventurer® a Pioneer™ 

Príslušenstvo Explor
er

Adventur
er

Pionner 

Samostatne stojaci ionizér ION-100A • • •
Náhradná elektróda ION-100A • • •
Súprava na stanovenie hustoty pre pevné látky • • •
Sklenené závažie pre súpravu na meranie hustoty • • • 
DRUHÉ ROZHRANIE RS232, EXPLORER • 
ROZHRANIE  ETHERNET EXPLORER • 
Súprava nožného spínača Explorer •
Pomocný displej PAD7 • • •
PREDLŽOVACÍ KÁBEL TERMINÁLU, EX, 3 m •
PREDLŽOVACÍ KÁBEL TERMINÁLU, EX, 9 m • 
9-kolíkový PC kábel • • • 
Kábel, prevodník USB-RS232 • • • 
Kábel rozhrania, USB (typ A do B) • • 
Kábel, USB A na mini USB, 1,8 m čierny •
Systém ochrany proti krádeži  (Cable&Lock) • • •
Systém ochrany proti krádeži (zámok laptopu) • • 
OCHRANNÝ KRYT, Explorer •
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Úplné puzdro pri použití krytu •
Ochranný kryt displeja pre  Pioneer • 
Protiprachový kryt EX, AX • • 
Plnohodnotná mechanická tlačiareň SF40A • • • 
Papierová rolka SF40A (57,5 mm 2 ks) • • •
Nalepovacie papierové rolky (3  kusy) • • • 

Papierová rotačná os SF40A • • • 

Kazeta s atramentovou páskou SF40A • • • 

Presné prenosné váhy 

Explorer® Precision 

Najvyšší výkon, technicky najvyspelejšie váhy OHAUS 

 Dotykový, plnefarebný VGA displej s vysokým rozlíšením a s
ikonkami pre jednoduchšie používanie

 Programovateľné, multifunkčné bezdotykové senzory a
ovládanie váh pre čistotu, rýchlosť a bezpečnosť prevádzky

 Viaceré aplikačné režimy a produktová knižnica pre uloženie
osobných nastavení jednotlivých aplikácií

Aplikácie: Váženie (17 jednotiek + vlastné jednotky), počítanie kusov, % 
váženie, váženie zvierat / dynamické váženie, kontrolné váženie, 
plnenie, sčítanie, formulácia, diferenčné váženie, stanovenie hustoty, 
funkcia Peak hold, náklady formuly, justáž pipety, štatistická kontorla 
kvality (SQC), Brutto/Netto/Tara 

Displej: LCD a voliteľný externý displej 

Napájanie: Z elektrickej siete pomocou adaptéru s certifikátom 
EnergyStar 

Komunikácia: Jednoducho prístupné porty komunikácie (USB, RS232) 
a tretí komunikačný port (Ethernet alebo 2. RS232). SLP a SVP, vrátane 
dátumu a času, priamy prenos dát 

Konštrukcia: Kovový základ váhy, ABS kryt, miska z nerezovej ocele, 
sklené dvierka a panely s dizajnom flip-top, vymeniteľné ochranné 
plastové kryty 

Ďalšie vlastnosti: 3-dverový analytický ochranný kryt s odnímateľnými 
panelmi pri modeloch s delením 0,1 mg a 1 mg s osvetlenou vážiacou 
komorou. Modulárna konštrukcia: displej s nastaviteľným uhlom 
(pripojtke k základni, na stenu alebo na voliteľný stĺpik). AutoCal systém 
automatickej internej kalibrácie. Asistent nastavovania váh do 
vodorovnej polohy s osvetlenou libelou. Voliteľné filtre rušivých vplyvov a 
viaceré možnosti nastavenie tlače. Neoddeliteľnou súčasťou váhy je aj 
možnosť váženia pod váhou. Ochranné kryty. Sofvérový zámok menu. 
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Model 

CAL
INT 

Kapacita Deleni
e (d) 

(e) Vážiaca miska Kal. 
závažiet

EX223 • 220 g 1 mg Ø 130mm 200 g, F1 

EX223/E 220 g 1 mg Ø 130mm 200 g, F1 

EX423 • 420 g 1 mg Ø 130mm 400 g, F1 

EX423/E 420 g 1 mg Ø 130mm 400 g, F1 

EX423M • • 420 g 1 mg 0.01 g Ø 130mm 400 g, F1 

EX623 • 620 g 1 mg Ø 130mm 500 g, F1 

EX1103 • 1100 g 1 mg Ø 130mm 1000 g, F1 

EX1103M • • 1100 g 1 mg 0.01 g Ø 130mm 1000 g, F1 

EX2202 • 2200 g 0.01 g 190 x 200 mm 2000 g, F1 

EX2202/E 2200 g 0.01 g 190 x 200 mm 2000 g, F1 

EX4202 • 4200 g 0.01 g 190 x 200 mm 4000 g, F1 

EX4202/E 4200 g 0.01 g 190 x 200 mm 4000 g, F1 

EX4202M • • 4200 g 0.01 g 0.1 g 190 x 200 mm 4000 g, F1 

EX6202 • 6200 g 0.01 g 190 x 200 mm 5000 g, F1 

EX6202/E 6200 g 0.01 g 190 x 200 mm 5000 g, F1 

EX10202 • 10200 g 0.01 g 190 x 200 mm 10000 g, F1 

EX10202M • • 10200 g 0.01 g 0.1 g 190 x 200 mm 10000 g, F1 

EX6201 • 6200 g 0.1 g 190 x 200 mm 5000 g, F1 

EX6201/E 6200 g 0.1 g 190 x 200 mm 5000 g, F1 

EX10201 • 10200 g 0.1 g 190 x 200 mm 10000 g, F1 

EX10201M • • 10200 g 0.1 g 0.1 g 190 x 200 mm 10000 g, F1 

EX12001-EU  • 12000 g 0.1 g 377 mm x 311 
mm

10kg, F1 

EX12001M-
EU

• • 12000 g 0.1 g 1 g 377 mm x 311 
mm

10kg, F1 

EX24001-EU  • 24000 g 0.1 g 377 mm x 311 
mm

20kg, F1 

EX24001M-
EU

• • 24000 g 0.1 g 1 g 377 mm x 311 
mm

20kg, F1 

EX35001-EU  • 35000 g 0.1 g 377 mm x 311 
mm

10+20kg, F1 

EX35001M-
EU

• • 35000 g 0.1 g 1 g 377 mm x 311 
mm

10+20kg, F1 

Adventurer® Precision 
Pripravený pre vaše laboratórium, nech to je kdekoľvek 

Rýchle ustálenie a spoľahlivá prevádzka sú vylepšené o doplnok 
automatickej justáže AutoCal™ na zaistenie spoľahlivosti váženia a 
dosahovanie presných, opakovateľných výsledkov pri štandardnom 
laboratórnom použití 

Farebný dotykový displej so širokým pozorovacím uhlom poskytuje 
prístup ku všetkým funkciám váh Adventurer a dva komunikačné porty 
USB s podporou áznamových funkcií podľa štandardov GLP a GMP 
pomáhajú sledovať a zaznamenávať údaje 

Dvojdielne dvierka analytického ochranného krytu namontované v hornej 
časti po otvorení zaberajú menší priestor v zadnej časti váh. Dvierka na 
oboch stranách sa otvárajú doširoka a poskytujú dostatočný priestor na 
vloženie vzorky (Modely s delením 0/1mg a 1mg) 

Aplikácie: Váženie (17 jednotiek + vlastné jednotky), počítanie kusov, 
percentuálne váženie, kontrolné váženie, váženie zvierat a dynamické 
váženie, sčítanie a štatistika, príprava zmesí, stanovenie hustoty, 
zachovanie nameranej hodnoty na   displeji 

Displej: 4,3”(109 mm) celofarebná dotyková obrazovka s rozlíšením 
VGA a nastaviteľným jasom 

H
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Napájanie: AC adaptér 

Komunikácia: RS232, hostiteľský radič USB, radič zariadenia USB (je 
súčasťou  prístroja), výstup údajov podľa štandardov GLP a GMP s 
hodinami s reálnym   časom 

Konštrukcia: Kovové telo, horný kryt z plastu ABS, vážiaca miska z 
nerezovej ocele, ochranný kryt s dvojdielnymi bočnými dvierkami 
namontovanými v hornej časti a posuvnými hornými dvierkami, osvetlený 
libela na prednej strane váhy, vstavaný háčik na závesné váženie, 
bezpečnostné uchytenie, zámok kalibrácie, kryt váh 

Ďalšie vlastnosti: Voliteľné filtre   rušivých vplyvov, automatická tara, 
voľne nastaviteľné hodnoty rozpätia kalibrácie, softvérová ponuka na 
zamknutie a vynulovanie, voľne nastaviteľné parametre komunikácie a 
možnosti tlače údajov, voľne nastaviteľná identifikácia projektu a 
používateľa, až 9 pracovných   jazykov 

Model 
INT 

Kapacit
a

Delenie 
(d)

(e) Vážiaca miska Kal. závažiet 

AX223 • 220g 1mg Ø 130 mm 200g, F1 

AX223M • • 220g 1mg 0,01g Ø 130 mm 200g, F1 

AX223/E 220g 1mg Ø 130 mm 200g, F1 

AX423 • 420g 1mg Ø 130 mm 200g+200g, 
F1 AX423M • • 420g 1mg 0,01g Ø 130 mm 200g+200g,
F1 AX423/E 420g 1mg Ø 130 mm 200g+200g,
F1 AX523 • 520g 1mg Ø 130 mm 500g, F1

AX523M • • 520g 1mg 0,01g Ø 130 mm 500g, F1 

AX523/E 520g 1mg Ø 130 mm 500g, F1 

AX422 • 420g 0,01g 175mm x 
195mm

200g+200g, 
F1AX422/E 420g 0,01g 175mm x 

195mm
200g+200g, F1 

AX822 • 820g 0,01g 175mm x 
195mm

500g+100g, F1 

AX822/E 820g 0,01g 175mm x 
195mm

500g+100g, F1 

AX1502 • 1520g 0,01g 175mm x 
195mm

1000g+500g, F1 

AX1502M • • 1520g 0,01g 0,1g 175mm x 
195mm

1000g+500g, F1 

AX1502/E 1520g 0,01g 175mm x 
195mm

1000g+500g, F1 

AX2202 • 2200g 0,01g 175mm x 
195mm

2000g, F1 

AX2202M • • 2200g 0,01g 0,1g 175mm x 
195mm

2000g, F1 

AX2202/E 2200g 0,01g 175mm x 
195mm

2000g, F1 

AX4202 • 4200g 0,01g 175mm x 
195mm

2000g+2000g, 
F1AX4202M • • 4200g 0,01g 0,1g 175mm x 

195mm
2000g+2000g, 

F1AX4202/E 4200g 0,01g 175mm x 
195mm

2000g+2000g, 
F1AX5202 • 5200g 0,01g 175mm x 

195mm
5000g, F1 

AX5202M • • 5200g 0,01g 0,1g 175mm x 
195mm

5000g, F1 

AX2201 • 2200g 0,1g 175mm x 
195mm

2000g, F1 

AX2201/E 2200g 0,1g 175mm x 
195mm

2000g, F1 

AX4201 • 4200g 0,1g 175mm x 
195mm

2000g+2000g, 
F1AX4201/E 4200g 0,1g 175mm x 

195mm
2000g+2000g, 

F1AX8201 • 8200g 0,1g 175mm x 
195mm

5000g+1000g, 
F1AX8201M • • 8200g 0,1g 1g 175mm x 

195mm
5000g+1000g, 

F1AX8201/E 8200g 0,1g 175mm x 
195mm

5000g+1000g, 
F1
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Pioneer™ Precision 
Ekonomická voľba pre rutinné aplikácie váženia 

 Analitycký ochranný kryt s jednoduchým čístením, chráni vzorky
pred kontamináciou

 LCD displej s podsvietením zjednodušuje odčítavanie výsledkov
— dokonca aj v nedostatočných svetelných podmienkach

 Voliteľné nastavenia prostredia minimalizujú vonkajšie rušivé
vplyvy a zabez-

 pečujú presnosť

Aplikácie: Váženie, počítanie kusov, percentuálne váženie, váženie zvierat a 

dynamické váženie, stanovenie hustoty 

Displej LCD s podsvietením 

Napájanie: Sieťový adaptér (je súčasťou balenia) 

Komunikácia: RS232 (součást balení) 

Konštrukcia: Kovové telo váh, horný kryt z plastu ABS, miska z nerezovej ocele, 

sklený analytický ochranný kryt s posuvnými dvierkami, osvetlená libelana prednom 

paneli, vstavaný háčik na závesné váženie, bezpečnostný slučka, zámok kalibrácie, 

ochranný kryt váh 

Ďalšie vlastnosti: Voliteľné filtre vonkajšieho prostredia, automatické  tarovanie, 

ponuka blokovania a obnovenia nastavení softvéru, voliteľné nastavenia komunikácie 

a tlače, automatický pohotovostný režim 

Model 
APP 

CAL 
INT 

Kapacita Delenie (d) (e) Vážiaca miska Kal. závažiet 

PA223 220g 1 mg Ø 120 mm 200g, E2 

PA223C • 220g 1 mg Ø 120 mm 200g, E2 

PA223CM/2 • • 220g 1 mg 10 mg Ø 120 mm 200g, E2 

PA423 420g 1 mg Ø 120 mm 400g, E2 

PA423C • 420g 1 mg Ø 120 mm 400g, E2 

PA423CM/2 • • 420g 1 mg 10 mg Ø 120 mm 400g, E2 

PA2202 2200 g 0.01 g Ø 180 mm 2000g, F2 

PA2202C • 2200 g 0.01 g Ø 180 mm 2000g, F2 

PA2202CM/
2 

• • 2200 g 0.01 g 0.1g Ø 180 mm 2000g, F2 

PA4202 4200 g 0.01 g Ø 180 mm 4000g, F2 

PA4202C • 4200 g 0.01 g Ø 180 mm 4000g, F2 

PA4102CM/
2 

• • 4100 g 0.01 g 0.1g Ø 180 mm 4000g, F2 

PA4201 4200 g 0.1 g Ø 180 mm 4000g, F2 

PA4201C • 4200 g 0.1 g Ø 180 mm 4000g, F2 
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Scout® STX Séria 
Nový štandard pre laboratórne a priemyslové váženie – Nová generácia prenosných váh 
Scout 

 Jednoduchá a efektívna navigácia pomocou dotykovej farebnej

obrazovky

 Rýchle, presné a spoľahlivé výsledky váženia

 Vynikajúca ochrana voči preťaženiu , dlhodobá životnosť

 Viaceré režimy váženia a jazyky obsluhy pre jednoduché používanie

Aplikácie: Váženie, percentuálne váženie, počítanie kusov,  kontrolné váženie, 

dynamické váženie, sčítavanie, stanovenie hustoty, funkcia display hold, výpočet 

látkového množstva (molality). 

Displej: Plne farebná dotyková WQVGA grafická LCD (4.3” uhlopriečka), 

QWERTY   a numerická klávesnica pre richly vstup dát pre GLP a  GMP 

Napájanie: AC Adaptér (v bal.),  batérie (nie sú v balení) 

Príslušenstvo Explore

r

HiCa

p

Adventure

r

Pionner 

Samostatne stojaci ionizér  ION-100A • • • 
Náhradná elektróda ION-100A • • • 
Súprava na stanovenie hustoty pre pevné látky (len pre 

1 mg )

• • • 
Sklenené závažie pre súpravu na meranie hustoty • • • 
DRUHÉ ROZHRANIE RS232, EXPLORER • • 
ROZHRANIE  ETHERNET EXPLORER • • 

Súprava nožného spínača Explorer • • 
Pomocný displej PAD7 • • • • 
PREDLŽOVACÍ KÁBEL TERMINÁLU, EX, 3 m • • 
PREDLŽOVACÍ KÁBEL TERMINÁLU, EX, 9 m • • 
9-kolíkový PC kábel • • • • 

Kábel, prevodník USB-RS232 • • • • 

Kábel rozhrania, USB (typ A do B) • • • 

Kábel, USB A na mini USB, 1,8 m čierny • • 
Systém ochrany proti krádeži  (Cable&Lock) • • • • 

Systém ochrany proti krádeži (zámok laptopu) • • • 

OCHRANNÝ KRYT, Explorer • • 
(len 1 mg modely) • 

Úplné puzdro pri použití krytu AX (len 0,01 g a 0,1 g 

modely)Ochranný kryt displeja pre  Pioneer • 

Protiprachový kryt EX, AX (iba 1 mg modely) • • 
Súprava veže Explorer (len pre 0,01 g a 0,1 g 

modely)

• 
Súprava veže pre Explorer s vysokou kapacitou • 

Súprava proti prúdeniu vzduchu, explorer (len pre 0,01 
g a 0,1 g modely)

• 
Súprava batérie pre Explorer s vysokou  kapacitou • 
Nastaviteľné valcovacie nohy pre Explorer s vysokou 

kapacitou
• 

Plnohodnotná mechanická tlačiareň SF40A • • • • 
Papierová rolka SF40A (57,5 mm 2 ks) • • • • 
Nalepovacie papierové rolky (3  kusy) • • • • 
Papierová rotačná os SF40A • • • • 
Kazeta s atramentovou páskou SF40A • • • • 

Príslušenstvo Explorer®, Explorer® High Capacity, Adventurer® a  Pioneer TM 
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Komunikácia: Opčné RS232, USB host, USB slot, Bluetooth alebo  Ethernet 

Konštrukcia: Telo váhy z ABS plastu, nerezová vážiaca miska, vymeniteľný 

ochranný kryt 

Ďalšie vlastnosti: Rýchly čas stabilizácie, libela na prednom paneli , až 9 

užívateľských jazykov, uloženie dát na USB, uzamykateľné menu, 

bezpečnostná slučka, závesné váženie pod váhou, transportný zámok, 

odnímateľná nerezová vážiaca miska, indikátor stability, indicator 

nedostatočného zaťaženia a preťaženia, indikácia stavu batérie, automatické 

vypínanie 

Model Váživosť Delenie (d) Vážiaca miska Kal. 
závažiet 

STX123 120g 0,001g Ø 93 mm 100g, M1 

STX223 220g 0,001g Ø 93 mm 200g, M1 

STX222 220g 0,01g Ø 120 mm 200g, M1 

STX422 420g 0,01g Ø 120 mm 200g, M1 

STX622 620g 0,01g Ø 120 mm 300g, M1 

STX1202 1200g 0,01g 170mm x 140mm 1000g, M1 

STX2202 2200g 0,01g 170mm x 140mm 2000g, M1 

STX421 420g 0,1g Ø 120 mm 200g, M1 

STX621 620g 0,1g 170mm x 140mm 300g, M1 

STX2201 2200g 0,1g 170mm x 140mm 2000g, M1 

STX6201 6200g 0,1g 170mm x 140mm 5000g, M1 

STX8200 8200g 1g 170mm x 140mm 8000g, M1 

Príslušenstvo 

RS232 Interface sada 

USB Host Interface sada 

USB Device Interface sada 

Bluetooth Interface sada 

Ethernet Interface sada 

Sada pre priestorné uloženie – skladovanie  set  (6ks) 

Sada pre priestorné uloženie – skladovanie  set  (1ks) 

Plnofunkčná mechanická tlačiareň SF40A 

SF40A Papierová rolka (57,5mm 2 ks) 

SF40A Atramentová páska 

Sada exterrného displeja 

Bezpečnostný zámok (stolný) 

Sada pre stanovenie hustoty Scout 

Transportný kufrík 

Ochranný kryt 
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Scout® SKX Séria 
Nová generácia prenosných váh do učební 

 Vynikajúca ochrana voči preťaženiu , dlhodobá životnosť

 Jasný, podsvietený LCD displej, 4 tlačidlové jednoduché ovládanie

váh

 Viaceré opcie pripojiteľnosti pre uloženie dát

 Rýchle, presné a spoľahlivé výsledky váženia

Aplikácie: Váženie, stanovenie hustoty, stanovenie látkového  množstva 

(molarity)  

Displej: Biele instead of iele podsvietený LCD displej so 6 znakmi, 7 segmentmi 

Napájanie: AC Adaptér (v bal.), batérie (nie sú v bal.) 

Komunikácia: Opčná sada RS232, USB host, USB slot, Bluetooth alebo 

Ethernet 

Konštrukcia: Telo váhy z ABS plastu, nerezová vážiaca miska, vymeniteľný ochranný kryt 

Ďalšie vlastnosti: Rýchly čas stabilizácie, libela na prednom paneli,, uloženie dát na USB, uzamykateľné menu, 

bezpečnostná slučka, závesné váženie pod váhou, transportný zámok, odnímateľná nerezová vážiaca miska, 

indikátor stability, indicator nedostatočného zaťaženia a preťaženia, indikácia stavu batérie, automatické  vypínanie 

Model Váživosť Delenie (d) Vážiaca miska Kal. 
závažiet 

SKX123 120g 0,001g Ø 93 mm 
100g, M1, 

SKX222 220g 0,01g Ø 120 mm 
200g, M1, 

SKX422 420g 0,01g Ø 120 mm 
200g, M1, 

SKX622 620g 0,01g Ø 120 mm 
300g, M1, 

SKX1202 1200g 0,01g 170mm x 140mm 1000g, M1 

SKX2202 2200g 0,01g 170mm x 140mm 2000g, M1 

SKX421 420g 0,1g Ø 120 mm 
200g, M1, 

SKX621 620g 0,1g 170mm x 140mm 
300g, M1, 

SKX2201 2200g 0,1g 170mm x 140mm 2000g, M1 

SKX6201 6200g 0,1g 170mm x 140mm 5000g, M1 

SKX8200 8200g 1g 170mm x 140mm 8000g, M1 

Príslušenstvo 

RS232 Interface sada 

USB Host Interface sada 

USB Device Interface sada 

Bluetooth Interface sada 

Ethernet Interface sada 

Sada pre priestorné uloženie – skladovanie  set  (6ks) 

Sada pre priestorné uloženie – skladovanie  set  (1ks) 

Plnofunkčná mechanická tlačiareň SF40A 

SF40A Papierová rolka (57,5mm 2 ks) 

SF40A Atramentová páska 

Sada exterrného displeja 

Bezpečnostný zámok (stolný) 

Sada pre stanovenie hustoty Scout 

Transportný kufrík 

Ochranný kryt 
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Navigator® Séria 
Viacfunknčné váhy s bezdotykovým ovládaním 

 Duálna multifunkčná fotobunka pre bezpečnú a bezdotykovú prevádzku

 Široký výber a univerzálny koncept: 3 veľkosti, LED displej, možnosť napájania z alkalických batérií

alebo z dobíjateľného akumulátora, viaceré “plug and play” rozhrania*

 Bleskovorýchle zobrazenie výsledkov. Čas stabilizácie 1 sekunda

 (*overené modely)

Aplikácie: Váženie (14 jednotiek), Percentuálne váženie, Kontrolné  váženie, Počítanie kusov, Sčítavanie a funkcia 

Display  Hold 

Displej: 6 segmentový, LCD s bielym podsvieteným s ikonovými indikátormi 

Napájanie: Napájanie z batérií s funkciou automatického vypínania alebo voliteľná sada dobíjateľného akumulátora 

pre modely NVL a NVT 

Komunikácia: Inštalovateľné voliteľné opcie rozhrania: RS232, USB alebo Ethernet 

Konštrukcia: Nerezová vážiaca miska, kryt z ABS a plastu 

Ďalšie vlastnosti: Duálna multifunkčná fotobunka pre bezpečné a bezdotykové ovládanie, libela (podsvietená 

počas zapínania) a protišmykové nožičky s nastaviteľnou, výškou, indikátor stability, externé uzamykanie menu, 

transportný zámok, integrovaná bezpečnostná slučka, nadštandardná ochrana voči preťaženiu 

Navigator® NV 

Model Kapacita Delenie (d) (e) Vážiaca miska Kal. závažiet 

NV212 210 g 0.01 g Ø 120 mm 200 g, M1 

NV511 510 g 0.1 g 190 mm x 138 mm 300 g, M1 

NV1101 1100 g 0.1 g 190 mm x 138 mm 500 g, M1 

NV2101 2100 g 0.1 g 190 mm x 138 mm 1000 g, M1 

NV4101 4100 g 0.2 g 190 mm x 138 mm 2000 g, M1 

NV5101 5100 g 0.5 g 190 mm x 138 mm 3000 g, M1 

NV3100M • 3100 g 1 g 1 g 190 mm x 138 mm 2000 g, M1 
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Navigator® XL 

Model Kapacita Delenie (d) Vážiaca miska Kal. závažiet 

NVL511 510 g 0.1 g 203 mm x 194 
mm 

300 g, M1 

NVL1101 1100 g 0.1 g 203 mm x 194 
mm 

500 g, M1 

NVL2101 2100 g 0.1 g 203 mm x 194 
mm 

1000 g, M1 

NVL5101 5100 g 0.5 g 203 mm x 194 
mm 

3000 g, M1 

NVL10000 10000 g 1 g 203 mm x 194 
mm 

5000 g, M1 

NVL20000 20000 g 1 g 203 mm x 194 
mm 

10000 g, M1 

Príslušenstvo 

Poistka proti odcudzeniu 

Sada  nabíjatelného akumulátora 

Ochranný kryt pre Navigator  NVL 

Ochranný kryt pre Navigator NV 

Poistka proti odcudzeniu 

Sada  nabíjatelného akumulátora 

Sada RS232 rozhrania 

Sada USB rozhrania 

Sada ETHERNET rozhrania pre Navigator 

CS Séria 
Spoľahlivé výsledky poskytnuté kompaktnými váhami 

 Automatické vypínanie

 Kalibrácia stlačením jedného tlačidla

 Automatické vypínanie

Model Kapacita Delenie 
(d) 

Vážiaca miska Kal. závažiet 

CS200 
200 g 0.1 g 145 mm x 133 mm 200 g, M1 

CS2000 
2000 g 1 g 145 mm x 133 mm 1 kg, M1 

CS5000 
5000 g 1 g 145 mm x 133 mm 2 kg, M1 

www.ites.sk



CSE Séria 
Vynikajúce prenosné váhy, keď záleží na nákladoch a spoľahlivé 
výsledky sú nevyhnutnosťou! 

 Veľká plošina na váženie

 Kompaktný dizajn

 Špičková rádiofrekvenčná ochrana

Model Kapacita Delenie    (d) Vážiaca miska Kal. závažiet 

CS200E, 
200 g 0.1 g 145 mm x 133 mm 200 g, M1 

CS2000E, 
2000 g 1 g 145 mm x 133 mm 1 kg,M1 

CS500E, 
5000 g 1 g 145 mm x 133 mm 2 kg,M1 

Príslušenstvo 

Transportný kufrík 

Nádoba 1050 ml 

Ochranný kryt 

PWR, W, V, 6 W, 12V DC, S 21 x 55 x 9 x 100,S 

PWR, ACCES, AC-PRONG, SET 

CL Séria 
Spoľahlivé prenosné váhy 

 Jednoduché uskladnenie vďaka stohovateľnosti (CL)

 Integrovaný zámok snímača pri modeli CL

 Napájanie z batérií s automatickým vypínaním

Model Kapacita Delenie (d) Vážiaca miska 

CL201, 
200 g 0.1 g Ø 120 mm 

CL501, 
500 g 0.1 g Ø 120 mm 

CL2000, 
2000 g 1 g Ø 120 mm 

CL5000, 
5000 g 1 g Ø 120 mm 
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Príslušenstvo 

PWR, W, V, 6 W, 12V DC, S 21 x 55 x 9 x 100,S 

PWR, ACCES, AC-PRONG, SET 

Nerezová vážiaca miska 

Transportný kufrík 

Nádoba 1050 ml 

Analyzátory vlhkosti 

MC2000 
Nový etalón pre stanovenie vlhkosti poľnohospodárskych produktov 

 Bez potreby prípravy a mletia vzorky, MC2000 sa poradí s
celými semenami. Len pridajte vzorku a určite vlhkosť
automaticky

 Zobrazenie výsledkov do 5 sekúnd, MC2000 je vhodný na
rutinné stanoveni vlhkosti v zrnách. Automatická kompenzácia
teploty a možnosť kalibrácie zaručujú správne a presné
výsledky.

 50 položková produktová knižnica (10 predprogramovaných
produktov) umožňuje širokošpektrálne uplatnenie MC2000 v
poľnohospodárstve

Aplikácie: Stanovenie  vlhkosti (3%-45%) 

Displej: Podsvietený LCD 

Napájanie: 4 AA batérie ( v balení) 

Ďalšie vlastnosti: Kompaktný dizajn, automatická kompenzácia teploty, 
možnosť justáže, možnosť  pridania nových produktov, automatické 
vypínanie 

Model Kapacita Delenie (d) 

MC2000 220 ml 0,1% 
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MB120 

Analýza vlhkosti je jednoduchá a výkonná 

 Asistent výberu metódy analyzátora MB120 spraví
analýzu vzorky a určí optimálnu teplotu sušenia. Uložiť a
jednoducho vyvolať môžete až 100 uložených metód
sušenia a až 1 000 celkových výsledkov a pomocou nich
vykonať štatistickú analýzu.

 Presne riadený halogénový ohrev vysuší vzorky
rovnomerne, čím sa dosiahnu opakovateľné výsledky s
čitateľnosťou 0,01 %. Štyri profily sušenia a sedem kritérií
vypnutia umožňujú testovanie vzoriek podľa vlastných
potrieb.

 Analyzátor MB120 je vybavený odnímateľnými
komponentmi ohrevnej a vážiacej komory, ktoré
umožňujú jednoduché čistenie. Ovládanie analyzátora
MB120 je intuitívne – jednoducho sledujte pokyny na
dotykovej obrazovke.

Model Kapacita Delenie (d) Vážiaca miska Kal. závažiet 

MB120 120 g 1 mg/0.01% Ø 90 mm 50 g 

MB90 

Kombinácia rýchlosti a presnosti v jednom analyzátore vlhkosti 
– otestujte viac vzoriek za kratší čas

 Presne riadený halogénový ohrev analyzátora MB90 rýchlo
vysuší vzorky a zabezpečí jednotný ohrev, čím sa dosiahnu
rýchle, presné a opakovateľné výsledky s čitateľnosťou 0,01 %.

 S cieľom dosiahnuť údržbu bez námahy je analyzátor MB90
navrhnutý s odnímateľnými komponentmi vážiacej a ohrevnej
komory na čistenie– nepotrebujete žiadne nástroje.

 Ovládanie analyzátora MB90 je intuitívne vďaka navigácii v
ponuke pomocou ikon na ľahko čitateľnej obrazovke. Rutinné
testovanie vzoriek môžete vykonávať jednoducho v troch
krokoch – nepotrebujete žiadnu odbornú prípravu.

Model Kapacita Delenie (d) Vážiaca miska Kal. závažiet 

MB90 90 g 1 mg/0.01% Ø 90 mm 50 g 
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Využitie: Percentuálne stanovenie vlhkosti, percentuálne stanovenie navlhavosti, percentuálne stanovenie 

obsahu pevných častíc, váženie 

Displej: Farebný dotykový TFT displej 4,3 palca 

Prevádzka Sieťový kábel (je súčasťou  prístroja) 

Komunikácia: RS232 s výstupom údajov podľa štandardov GLP a GMP, hostiteľský radič    USB a radič 

zariadenia USB (je súčasťou  prístroja) 

Konštrukcia: Kovová základňa, vrchný kryt z ABS, zdroj halogénového ohrevu, stojan misky z nehrdzavejúcej 

ocele, vymeniteľný kryt 

Konštrukčné vlastnosti analyzátora MB90: Tri kritériá vypnutia (manuálne, časované alebo automatické), dva 

profily sušenia (štandardný a rýchly), uloženie až dvoch metód, návod pre používateľa, rozsah teplôt ohrevu 40 °C 

až 200 °C (prírastky 1 °C), 13 jazykov riadenia 

Konštrukčné vlastnosti analyzátora MB120Sedem kritérií vypnutia (manuálne, časované, autofree %/s, autofree 

mg/s, A30, A60 a A90), štyri profily sušenia (štandardný, rýchly, rampa a postupné), uloženie až 100 metód a 1 000 

výsledkom testov pre všetky metódy, návod pre používateľa, rozsah teplôt ohrevu 40 °C až 230 °C (prírastky 1 °C), 

13 jazykov riadenia 
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MB25 

Rýchly, jednoducho použiteľný kompaktný analyzátor vlhkosti 
s halogénovým ohrevom 

 Halogénový ohrev

 Ideálny pre rýchle rutinné analýzy s odčítateľnosťou do 5
mg/0.05 %

 Kompaktný a jednoducho použiteľný

Aplikácie Stanovenie vlhkosti od 50 °C do 160 °C, s 5 °C krokmi.Opakovateľnosť  0.05 % (10 g vzorka) 

Displej Podsvietený LCD displej 

Napájanie 100-240 VAC / 50-60 Hz 

Komunikácia RS232 rozhranie 

Konštrukcia Odolný ABS plast, ochranný kryt na displej, držiak na misky 

Ďalšie vlastnosti Kompaktný dizajn, Halogénový ohrev, Manuálne, automatické alebo časované sušenie. 

Model Kapacita Delenie (d) Vážiaca miska Kal. závažiet 

MB25 110 g 5 mg Ø 90 mm 50 g, M1 

MB23 
Analyzátor vlhkosti s kompaktným dizajnom a jednoduchým čistením 

 Infračervený konvenčný ohrev

 Ideálny pre rutinné analýzy s odčítateľnosťou do 10 mg/0.1 %

 Kompaktný a jednoducho použiteľný

Aplikácie: Stanovenie obsahu vlhkosti od 50 °C do 160 °C, s 5 °C krokom. Opakovateľnosť 0.2 % (10 g vzorka) 

www.ites.sk



Displej: Podsvietený LCD displej 

Napájanie:100-240 VAC / 50-60 Hz 

Komunikácia: RS232 rozhranie 

Konštrukcia: Odolný ABS plast, ochranný kryt na displej, držiak na misky 

Ďalšie vlastnosti: Kompaktný dizajn, Infračervený ohrev, Manuálne, automatické  alebo časované sušenie 

Model Kapacita Delenie (d) Vážiaca miska Kal. závažiet 

MB23 110 g 10 mg Ø 90 mm 50 g, M1 

Príslušenstvo MB 

 

 

 

 

 
 
 

Príslušenstvo Obj. číslo MB23 MB25 MB90 MB120 

Súprava na kalibráciu teploty 11113857 • • • • 
Držiak misky, MB90 MB120 30246947 • • 
Držiak misky pre MB23/25 80252476 • • 
Miska, hliník, súprava (80), rad MB 80850086 • • • • 
Filter, sklenené vlákno, súprava (200) 80850087 • • • • 
Klietka, vzorka, rad MB 80252477 • • • • 
Miska, opakovane použiteľná, súprava (3), 7 mm, rad 
MB

80252478 • • • • 
Miska, opakovane použiteľná, súprava (3), 14 mm, rad 
MB

80252479 • • • • 
Ochranný kryt, príslušenstvo, MB90 MB120 30284478 • • 
Ochranný kryt displeja pre MB23/25 80252475 • • 
Lopatka, príslušenstvo, MB90 MB120 30284477 • • 
Systém ochrany proti krádeži 80850043 • • • • 
9-kolíkový PC kábel 410024 • • • • 
Kábel, prevodník USB-RS232 30268619 • • • • 
Plnohodnotná mechanická tlačiareň SF40A 30064202 • • • • 

Papierová rolka SF40A (57,5 mm 2 ks) 12120799 • • • • 
Nalepovacie papierové rolky (3  kusy) 11600388 • • • • 
Papierová rotačná os SF40A 30063920 • • • • 
Kazeta s atramentovou páskou SF40A 12120798 • • • • 
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Mostíkové váhy 

Typ 
Max kapacita 

[kg] 

Opakovateľnosť 

[g] 

Veľkosť platformy 

(Š x D)  

[mm] 

CKW15L55 15 2 305 x 305 

CKW15L55 M 15 5 305 x 305 

D31P15BR5 15 2 305 x 355 

D31P15BR5-M 15 5 305 x 355 

D32XW15BR-EU 15 2 305 x 355 

D32XW15BR-M 15 5 305 x 355 

D32XW15VR-EU 15 2 305 x 355 

D32XW15VR-M 15 2 305 x 355 

D51P15HR1 15 1 305 x 355 

D51P15HR1-M 15 5 305 x 355 

D51P15QR1 15 1 305 x 305 

D51P15QR1-M 15 5 305 x 305 

D51XW15WR3-EU 15 1 305 x 305 

D51XW15WR3-M 15 5 305 x 305 

D51XW15WR3-MB 15  15 305 x 305 

CKW30L55 30 5 305 x 305 

CKW30L55-M 30 10 305 x 305 

D22M30BRZ-M 30 10 305 x 305 

D24PE30FR 30 5 300 x 350 

D31P30BR 30 5 305 x 355 

D31P30BR-M 30 10 305 x 355 

D31P30BR5 30 5 305 x 355 

D31P30BR5-M 30 10 305 x 355 

D32XW30BR-EU 30 5 305 x 355 

D32XW30BR-M 30 10 305 x 355 

D32XW30VR-EU 30 5 305 x 355 

D32XW30VR-M 30 10 305 x 355 

D51P30HR1 30 2 305 x 355 

D51P30HR1-M 30 10 305 x 355 

D51P30QR1 30 2 305 x 305 

D51P30QR1-M 30 10 305 x 305 

D51XW30WR3-EU 30 2 305 x 305 

D51XW30WR3-M 30 10 305 x 305 

D51XW30WR3-MB 30 10 305 x 305 

D22M60BLZ-M 60 20 420 x 550 

D22M60BRZ-M 60 20 305 x 355 

D24PE60FL 60 10 400 x 500 

D24PE60FR 60 10 300 x 350 

D31P60BL 60 10 420 x550 

D31P60BL-M 60 10 420 x 550 

D31P60BL5 60 10 420 x 550 

D31P60BL5-M 60 20 420 x 550 

D31P60BR 60 10 305 x 355 

D31P60BR-M 60 20 305 x 355 

D31P60BR5 60 10 305 x 355 

D31P60BR5-M 60 20 305 x 355 

D32XW60BL-EU 60 10 420 x 550 

D32XW60BL-M 60 20 420 x 550 

D32XW60BR-EU 60 10 305 x 355 

D32XW60BR-M 60 20 305 x 355 

D32XW60VL-EU 60 10 420 x550 

D32XW60VL-M 60 20 420 x 550 

D32XW60VR-EU 60 10 305 x 355 

D32XW60VR-M 60 20 305 x 355 

D51P60HL2 60 5 400 x 500 

D51P60HL2-M 60 20 400 x 500 

D51P60HR1 60 5 305 x 355 

D51P60HR1-M 60 20 305 x 355 

D51P60QL2 60 5 457 x 457 

D51P60QL2-M 60 20 457 x 457 

D51XW60WL4-EU 60 5 457 x 457 

D51XW60WL4-M 60 20 457 x 457 

D51XW60WL4-MB 60 20 457 x 457 

D22M150BLZ-M 150 50 420 x 550 

D22M150BXZ-M 150 50 500 x 650 

www.ites.sk



D24PE150FL 150 20 400 x 500 

D24PE150FX 150 20 500 x 600 

D31P150BL 150 20 420 x 550 

D31P150BL-M 150 50 420 x 550 

D31P150BX 150 20 500 x 650 

D31P150BX-M 150 50 500 x 650 

D32XW150BL-EU 150 20 420 x 550 

D32XW150BL-M 150 50 420 x 550 

D32XW150BX-EU 150 20 500 x 650 

D32XW150BX-M 150 50 500 x 650 

D32XW150VL-EU 150 20 420 x 550 

D32XW150VL-M 150 50 420 x 550 

D32XW150VX-EU 150 20 500 x 650 

D32XW150VX-M 150 50 500 x 650 

D51P150HX2 150 10 420 x 550 

D51P150HX2-M 150 50 420 x 550 

D51P150QL2 150 10 457 x 457 

D51P150QL2-M 150 50 457 x 457 

D51XW150WL4-EU 150 10 457 x 457 

D51XW150WL4-M 150 50 457 x 457 

D51XW150WL4-MB 150 50 457 x 457 

D22M300BXZ-M 300 100 500 x 255 

D24PE300FV 300 50 600 x800 

D24PE300FX 300 50 500 x 600 

D31P300BX 300 50 500 x 650 

D31P300BX-M 300 100 500 x 650 

D32XW300BX-EU 300 50 500 x 650 

D32XW300BX-M 300 100 500 x 650 

D32XW300VX-EU 300 50 500 x 650 

D32XW300VX-M 300 100 500 x 650 

D51P300HX2 300 20 420 x 550 

D51P300HX2-M 300 100 420 x 550 

D51P300QX2 300 20 610 x 610 

D51P300QX2-M 300 100 610 x 610 

D51XW300WX4-EU 300 20 610 x 610 

D51XW300WX4-M 300 100 610 x 610 

D51XW300WX4-MB 300 100 610 x 610 

CKW15L55/ CKW15L55/ 

CKW30L55/CKW30L55-M 

D31P15BR5/ D31P15BR5 M/ 

D31P30BR5/ D31P30BR5-M/  

D31P60BL5 / D31P60BL5-M/ 

D31P60BR5/ D31P60BR5-M  

D32XW15BR-EU/ D32XW15BR-M/ 

D32XW15VR-EU/ D32XW15VR-M/  

D32XW30BR-EU/ D32XW30BR-M/ 

D32XW30VR-EU/ D32XW30VR-M/  

D32XW60BL-EU/ D32XW60BL-M/ 

D32XW60BR-EU/ D32XW60BR-M/ 

D32XW60VL-EU/ D32XW60VL-M/ 

D32XW60VR-EU/ D32XW60VR-M/     

D51XW60WL4-EU/ D51XW60WL4-M/ 

D51XW60WL4-MB/ D32XW150BL-EU/ 

D32XW150BL-M/ D32XW150BX-EU/ 

D32XW150BX-M/ D32XW150VL-EU/ 

D32XW150VL-M/ D32XW150VX-EU/ 

D32XW150VX-M/ D32XW300BX-EU/ 

D32XW300BX-M/ D32XW300VX-EU/ 

D32XW300VX-M 
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PLOŠINOVÉ VÁHY 

Typ 
Max kapacita 

[kg] 

Opakovateľnosť 

[g] 

Veľkosť platformy 

(Š x D)  

[mm] 

VFP-CS30051P 300 50 800 x 800 

VFP-CS30051PM 300 100 800 x 800 

VFP-DS30051P 300 50 1000 x 1000 

VFP-DS30051PM 300 100 1000 x 1000 

VFS-CS30051XW 300 50 800 x 800 

VFS-CS30051XWM 300 100 800 x 800 

VFS-DS30051XW 300 50 1000 x 1000 

VFS-DS30051XWM 300 100 1000 x 1000 

VFP-CS60051P 600 100 800 x 800 

VFP-CS60051PM 600 200 800 x 800 

VFP-DS60051P 600 100 1000 x 1000 

VFP-DS60051PM 600 200 1000 x 1000 

VFP-E60051P 600 100 1500 x 1250 

VFP-E60051PM 600 200 1500 x 1250 

VFP-ES60051P 600 100 1500 x 1500 

VFP-ES60051PM 600 200 1500 x 1500 

VFS-CS60051XW 600 100 800 x 800 

VFS-CS60051XWM 600 200 800 x 800 

VFS-DS60051XWM 600 200 1000 x 1000 

VFS-E60051XW 600 100 1500 x 1250 

VFS-E60051XWM 600 200 1500 x 1250 

D51P15HR1/ D51P15HR1-M/ 

D51P15QR1/ D51P15QR1-M/ 

D51XW15WR3-EU/ D51XW15WR3-M/ 

D51XW15WR3-MB /D51P30HR1/ 

D51P30HR1-M/ D51P30QR1/ 

D51P30QR1-M/ D51XW30WR3-EU/ 

D51XW30WR3-M/ D51XW30WR3-MB/ 

D51P60HL2/ D51P60HL2-M/ 

D51P60HR1/ D51P60HR1-M/ 

D51P60QL2/ D51P60QL2-M/ 

D51P150HX2/ D51P150HX2-M/ 

D51P150QL2/  D51P150QL2-M/ 

D51XW150WL4-EU/ D51XW150WL4-

M/ D51XW150WL4-MB/ D51P300HX2/ 

D51P300HX2-M/ D51P300QX2/  

D51P300QX2-M/ D51XW300WX4-EU/  

D51XW300WX4-M/ D51XW300WX4-

MB

D22M30BRZ-M/D22M60BLZ-M/ 

D22M60BRZ-M/ D31P60BL/ 

D31P60BL-M/ 

D31P60BR/D31P60BR-M/ 

D22M150BLZ-M/ D22M150BXZ-M/ 

D31P150BL/ D31P150BL-M/ 

D31P150BX/ D31P150BX-M/ 

D22M300BXZ-M/ D31P300BX/ 

D31P300BX-M

D24PE30FR/D31P30BR/ 

D31P30BR-M/D24P60FL/ 

D24P60FR/ D24PE150FL/ 

D24PE150FX/ 

D24PE300FV/  

D24PE300FX 
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VFS-ES60051XW 600 100 1500 x 1500 

VFS-ES60051XWM 600 200 1500 x 1500 

VFS-DS60051XW 600 100 1000 x 1000 

VFP-DS150051P 1500 200 1000 x 1000 

VFP-DS150051P 1500 500 1500 x 1250 

VFP-E150051P 1500 200 1500 x 1250 

VFP-E150051PM 1500 500 1500 x 1250 

VFP-ES150051P 1500 200 1500 x 1500 

VFP-ES150051PM 1500 500 1500 x 1500 

VFP-G150051P 1500 200 2000 x 1500 

VFP-G150051PM 1500 500 2000 x 1500 

VFS-DS150051XW 1500 200 1000 x 1000 

VFS-DS150051XWM 1500 500 1000 x 1000 

VFS-E150051XW 1500 200 1500 x 1250 

VFS-E150051XWM 1500 500 1500 x 1250 

VFS-ES150051XW 1500 200 1500 x 1500 

VFS-ES150051XWM 1500 500 1500 x 1500 

VFS-G150051XW 1500 200 2000 x 1500 

VFS-G150051XWM 1500 500 2000 x 1500 

VE-1500L31P 1500 500 1500 x 1500 

VE-1500L32XW-EU 1500 500 1500 x 1500 

VE1500R31P 1500 500 1250 x 1250 

VE1500R32XW-EU 1500 500 1250 x 1250 

VE1500S31P 1500 500 1000 x 1000 

VE1500S32XW-EU 1500 500 1000 x 1000 

VE, VFS- Séria VE,VFP- Séria 
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