
Teplomery a areometre 



Výroba a predaj technických teplomerov, hustomerov a lekárskych  
teplomerov. 

laboratórne, obalové, tyčinkové 
sady  laboratórnych teplomerov 
laboratórne teplomery s normalizovaným zábrusom 
maximálne teplomery 
teplomery meteorologické 
kontaktné teplomery 
teplomery kotlové 
teplomery  technické 
teplomery pre priemysel a poľnohospodárstvo 
teplomery úžitkové 
vonkajšie, izbové, okenné 
zaváracie, digitálne, barometre 
vlhkomery,  zrážkomery 

hustomery pre všeobecné účely 
hustomery na výrobky z ropy 
hustomery na mlieko 
liehomery 
muštomery 
cukromery 
pivovarnícke cukromery 
hustomery pre špeciálne účely 

teplomery elektronické
teplomery ústne 
teplomery detské
bezdotykové infračervené teplomery
digitálne teplomery 

HUSTOMERY LEKÁRSKE TEPLOMERY 

TEPLOMERY 



 1  Teplomer obalový pre všeobecné použitie 
Kapilára  prizmatická, neobložená. 
Náplň: organická, priemer D=8 - 9 mm, plný ponor 
Obj. číslo Rozsah (°C) Delenie (°C) L (mm) 
388 100 111  015 -80 ...+ 30 1 260 
388 100 111  025 -60 ...+ 50 1 260 
388 100 111  035 -35 ...+ 50 1 260 
388 100 111 045 -10 ...+ 50 1 200 
388 100 111  055 -10 ...+ 110 1 260 
388 100 111  065 -35 ...+ 110 1 280 
388 100 111  075 -10 ...+ 150 1 280 
388 100 111  085 -10 ...+ 200 1 300 
388 100 111  245 -10 ...+ 50 0,5 260 

Teplomer obalový pre všeobecné použitie 
Kapilára guľatá, neobložená, papierová stupnica. 
Náplň: červený petrolej, priemer D=8 - 9 mm, plný ponor 

Obj. číslo Rozsah (°C) Delenie (°C) L (mm) 
388 203 111 045 -10 ...+ 60 1 210 
388 203 111 055 -10 ...+ 110 1 260 
388 203 111 060 -20 ...+ 110 1 260 
388 203 111 075 -10 ...+ 150 1 200 

2 Teplomer tyčinkový na všeobecné použitie 
Kapilára guľatá, bielo obložená. 
Náplň: organická, priemer D=6 - 7 mm, plný ponor 

 Obj. číslo    Rozsah (°C)      Delenie (°C)     L (mm) 
 388 100 121 015  -80 ...+ 30  1        260 
 388 100 121 025 -60 ...+ 50  1  260 
 388 100 121 035 -35 ...+ 50  1  260 
 388 100 121 045 -10 ...+ 50  1  200 
 388 100 121 055 -10 ...+ 110  1  260 
 388 100 121 065 -35 ...+ 110   1  280 
 388 100 121 075  -10 ...+ 150  1  280 
 388 100 121 085 -10 ...+ 200  1  300 
 388 100 121 235 -35 ...+ 50  0,5  280 
 388 100 121 245 -10 ...+ 50  0,5  260 
 388 100 121 255 -10 ...+ 110   0,5  300 
 388 100 121 275 -10 ...+ 150  0,5  340 

 3   Teplomer tyčinkový na kontrolu chladiaceho  zariadenia 
Náplň: organická, priemer D=6 - 7 mm, plný ponor 
Obj. číslo Rozsah (°C) Delenie (°C) L (mm) 
388 100 123 001 -80... +35 1 150 
388 100 123 002 -40... +35 1 135 
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Cenovú ponuku, resp. informácie o ďalších teplomeroch ASTM Vám radi pošleme na vyžiadanie. 

 1  
Teplomer tyčinkový ASTM 
Vzhľad, presnosť a kvalita zodpovedá špecifikácii ASTM (American Society for Testing and 
Materials). Dobre čitateľná čierna graduácia na bielom alebo žltom pozadí. Náplň: Hg (okrem: 6 C a
114 C - toluén).Teplomere dodávané bez kovových objímok v plastovom puzdre. Vhodné na 
kalibráciu. 
Obj. číslo Názov ASTM 

(°C) 
Rozsah Delenie 

(°C) 
Ponor 
(mm) 

Dĺžka L 
(mm) 

388 501 202 001 Partial Immersion 1C - 20 ...+ 150 1 76 317 
388 501 202 002 Partial Immersion 2C - 5 ...+ 300 1 76 385 
388 501 202 003 Partial Immersion 3C - 5 ...+ 400 1 76 410 
388 501 202 005 Cloud and Pour 5C - 38 ...+ 50 1 108 225 
388 501 202 006 Low Cloud and Pour 6C - 80 ...+ 20 1 76 225 
388 501 202 007 Low Distillition 7C - 2 ...+ 300 1 plný 380 
388 501 202 008 High Distillion 8C - 2 ...+ 400 1 plný 380 
388 501 202 009 Low - Pensky - Martens 9C - 5 ...+ 110 0,5 57 285 
388 501 202 010 High - Pensky - Martens 10C + 90 ...+ 370 2 57 285 
388 501 202 011 Cleveland Open Flash 11C - 6 ...+ 400 2 25 305 
388 501 202 012 Density-Wide range 12C - 20 ...+ 102 0,2 plný 415 
388 501 202 014 Wax Melting Point 14C + 38 ...+ 82 0,1 79 370 
388 501 202 015 Low Softening Point 15C - 2 ...+ 80 0,2 plný 390 
388 501 202 016 High Softening Point 16C + 30 ...+ 200 0,5 plný 390 
388 501 202 017 Saybolt Viscosity 17C + 19 ...+ 27 0,1 plný 270 
388 501 202 018 Reid Vapor Pressure 18C + 34 ...+ 42 0,1 plný 270 
388 501 202 020 Saybolt Viscosity 20C + 57 ...+ 65 0,1 plný 270 
388 501 202 022 Oxidation Stability 22C + 95 ...+ 103 0,1 plný 270 
388 501 202 023 Engler Viscosity 23C + 18 ...+ 28 0,2 90 207 
388 501 202 024 Engler Viscosity 24C + 39 ...+ 54 0,2 90 232 
388 501 202 033 Low Aniline Point 33C - 38 ...+ 42 0,2 50 415 
388 501 202 034 Medium Aniline Point 34C + 25 ...+ 105 0,2 50 415 
388 501 202 035 High Aniline Point 35C + 90 ...+ 170 0,2 50 415 
388 501 202 036 Titer Test 36C - 2 ...+ 68 0,2 45 400 
388 501 202 037 Solvents Distillation 37C - 2 ...+ 52 0,2 100 390 
388 501 202 039 Solvents Distillation 39C + 48 ...+ 102 0,2 100 390 
388 501 202 040 Solvents Distillation 40C + 72 ...+ 126 0,2 100 390 
388 501 202 041 Solvents Distillation 41C + 98 ...+ 152 0,2 100 390 
388 501 202 042 Solvents Distillation 42C + 95 ...+ 255 0,5 100 390 
388 501 202 044 Kinematic Viscosity 44C + 18,6 ...+ 21,4 0,05 plný 300 
388 501 202 045 Kinematic Viscosity 45C + 23,6 ...+ 26,4 0,05 plný 300 
388 501 202 046 Kinematic Viscosity 46C + 48,6 ...+ 51,4 0,05 plný 300 
388 501 202 049 Stormer Viscosity 49C + 20 ...+ 70 0,2 65 300 
388 501 202 054 Congealing Point 54C + 20 ...+ 100,6 0,2 plný 305 
388 501 202 056 Bomb Calorimeter 56C + 19 ...+ 35 0,02 plný 570 
388 501 202 057 Tag Closed Tester, Low R.57C - 20 ...+ 50 0,5 57 282 
388 501 202 061 Petrolatum Melting Point61C + 32 ...+ 127 0,2 79 375 
388 501 202 062 Precision 62C - 38 ...+ 2 0,1 plný 374 
388 501 202 063 Precision 63C - 8 ...+ 32 0,1 plný 374 
388 501 202 064 Precision 64C + 25 ...+ 55 0,1 plný 374 
388 501 202 066 Precision 66C + 75 ...+ 105 0,1 plný 374 
388 501 202 067 Precision 67C + 95 ...+ 155 0,2 plný 374 
388 501 202 082 Fuel Rating, Engine 82C - 15 ...+ 105 1 30 159 
388 501 202 083 Fuel Rating, Air 83C + 15 ...+ 70 1 40 168 
388 501 202 086 Fuel Rating, Mix 86C + 95 ...+ 175 1 35 164 
388 501 202 088 Vegetable Oil Flash 88C + 10 ...+ 200 1 57 282 
388 501 202 089 Solidification Point 89C - 20 ...+ 10 0,1 76 365 
388 501 202 090 Solidification Point 90C 0 ...+ 30 0,1 76 365 
388 501 202 091 Solidification Point 91C + 20 ...+ 50 0,1 76 365 
388 501 202 092 Solidification Point 92C + 40 ...+ 70 0,1 76 365 
388 501 202 093 Solidification Point 93C + 60 ...+ 90 0,1 76 365 
388 501 202 094 Solidification Point 94C + 80 ...+ 110 0,1 76 365 
388 501 202 095 Solidification Point 95C + 100 ...+ 130 0,1 76 365 
388 501 202 099 Weathering Test 99C - 50 ...+ 5 0,2 35 300 
388 501 202 102 Solvents Distillation 102C + 123 ...+ 177 0,2 100 390 
388 501 202 103 Solvents Distillation 103C + 148 ...+ 202 0,2 100 390 
388 501 202 104 Solvents Distillation 104C + 173 ...+ 227 0,2 100 390 
388 501 202 105 Solvents Distillation 105C + 198 ...+ 252 0,2 100 390 
388 501 202 106 Solvents Distillation 106C + 223 ...+ 277 0,2 100 390 
388 501 202 107 Solvents Distillation 107C + 248 ...+ 302 0,2 100 390 
388 501 202 110 Kinematic Viskosity 110C + 133,6 ...+ 136,4 0,05 plný 300 
388 501 202 114 Aviation Fuel Freezing Point 114C - 80 ...+ 20 0,5 plný 295 
388 501 202 120 Kinematic Viscosity 120C + 38,6 ...+ 41,4 0,05 plný 300 
388 501 202 121 Kinematic Viscosity 121C + 98,6 ...+ 101,4 0,05 plný 300 
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 Teplomery technické - typ 240,  uhlový 
 Ukončenie na korok a tmel, D=cca 20 mm, L=240 mm, stonka d=8 - 9 mm 

  1  Technické teplomery - typ 160, priamy 
  Ukončenie na korok a tmel, D=cca 20 mm, L=160 mm, stonka d=cca 8 mm 

Obj. číslo  Rozsah (°C) Delenie (°C) Tepl. kvapalina l1 (mm) 
 388 118 335 210  .+ 50

  Technické teplomery - typ 160,  uhlový 
 Ukončenie na korok a tmel, D=cca 20 mm, L=160 mm, stonka d=cca 8 mm 

Obj. číslo Rozsah (°C) Delenie (°C) Tepl. kvapalina l1 (mm) 
388 118 325 220 -35 ...+ 50 1 org.náplň 100 
388 118 345 220 0 ...+ 100 1 org.náplň 100 
388 118 355 220 0 ...+ 160 2 org.náplň 100 

 Možné dĺžky stoniek  l1  (mm) 
 *** *** *** 1**  60 
 *** *** *** 2**  100 
 *** *** *** 3**  160 
 *** *** ***  5**  250 
 *** *** *** 6**  400

 Obj. číslo Rozsah (°C) Delenie (°C) Tepl. kvapalina l1  (mm) 
388 118 115 220 -60 ...+   30 1 org.náplň 100 
388 118 125 220 -35 ...+   50 1 org.náplň 100 

0 ...+   50 1 org.náplň 100  388 118 135 220 

388 118 155 220 0 ...+ 160 1 org.náplň 100 

Možné dĺžky stoniek l1  (mm) 
 *** *** ***  1** 60 
*** *** ***  2** 100 
 *** *** ***  3** 160 
*** *** ***  5** 250 
 *** *** ***  6** 400 
*** *** ***  7** 630  *** *** ***  8** 1000 

1 org.náplň 100 

Všetky možnosti sa dajú vzájomne kombinovať. 

  Puzdro k technickým teplomerom  
Puzdra sa vyrábajú v rôznom prevedení 
- pre typ 240 a typ 160
- uhlový a priamy
- plast a hliníková slitina
- pripojovací závit M 20 x 1,5

Technické teplomery - typ 240 
 Ukončenie na korok a hladký zátav, D=cca 20 mm, L=240 mm, 
 stonka d=8 - 9 mm. 
Popis
Tieto teplomery sa vyrábajú v rovnakom prevedení a rozsahoch ako teplomery ukončené na korok a 
tmel. Používajú sa do agresívneho prostredia, väčšina sa vyrába na zákazku. Kompletné informácie aj 
ceny Vám radi poskytneme na vyžiadanie. 
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Ochranné  puzdro  stupnicovej  časti  je  z  plastickej  hmoty  a  je  nasadené  na  kovové  objímke 
z hliníkovej zliatiny s pripojovacím závitom M 20 x 1,5 mm, alebo závitom cólovým G 3/4“, resp. 
G 1/2“ (typ závitu nutné uviesť v objednávke). 

Príslušenstvo: ochranné drevené puzdro s otvorom na zavesenie 

Príslušenstvo: puzdro - drôtený kôš 

1   Teplomer banský 
Typ technického obalového teplomeru s ukončením na korok a tmel v 
prevedení     bez stonky, delenie: 1°C, D=cca 13 mm, L=140 mm. Ochranné 
kovové puzdro   s krúžkom na zavesenie 

 Rozsah (°C)  Prevedenie 
     bez puzdra 

 Tepl. kvapalina 
org. náplň      
 org. náplň           s puzdrom 

Obj. číslo 
388 100 192 020 +20 ...+ 100
388 100 192 

     

021  +20 ...+ 100 

2  Teplomer farbiarsky 
Prevedenie ako u chladiarenského teplomeru s rukoväťou. Ukončenie na korok a  
hladký zátav. Delenie: 1°C, D=cca 17 mm, L=260 mm 

 Rozsah (°C) Tepl. kvapalina  Prevedenie  Obj. číslo 
388 100 192 040  0 ... + 100    org. náplň  bez puzdra 

 388 100 192 041  0 ... + 100   org. náplň  s puzdrom 

 3  Teplomer kotlový - typ 240 
 Stupnicová časť: D=cca 20 mm, L=240 mm, stonka d1=cca 8 mm, I1=80 mm 

Obj. číslo Rozsah (°C) Delenie (°C) Prevedenie 
388 100 171 110 0 ... + 130 1 priamy bez puzdra 
388 100 171 120 0 ... + 130 1 uhlový bez puzdra 

Teplomer kotlový - typ 160 
 Stupnicová časť: D=cca 20 mm, L=160 mm, stonka d1=cca 8 mm, I1=50 mm. 

Obj. číslo Rozsah (°C) Delenie (°C) Prevedenie 
388 100 171 210 0 ... + 130 2 priamy bez puzdra 
388 100 171 211 0 ... + 130 2 priamy s puzdrom 
388 100 171 220 0 ... + 130 2 uhlový bez puzdra 
388 100 171 221 0 ... + 130 2 uhlový s puzdrom 

4  Teplomer chladiarenský 
 Ukončenie na korok a hladký zátav, D=cca 17 mm, L=260 mm 
Obj. číslo Rozsah (°C) Delenie (°C) Tepl. kvapalina Prevedenie 
388 100 191 020 -35 ...+30 1 org. náplň bez puzdra 
388 100 191 021 -35 ...+30 1 org. náplň s poudrem 

5   Teplomer mäsiarsky 
Typ technického priameho teplomeru, ukončenie na korok a hladký zátav. 
D=cca    17 mm, L=190 mm, d1=8-9 mm, I1=70 m 

Obj. číslo Rozsah (°C) Delenie (°C) Tepl. kvapalina Prevedenie 
388 100 191 041 0... + 100 1 org.náplň s puzdrom 
388 100 191 040 0... + 100 1 org.náplň bez puzdra 

  6  Teplomer obilný
Obalový teplomer s vloženou stupnicou. Ukončenie na korok a hladký zátav. 
D=cca 15 mm 
Obj. číslo Rozsah (°C) Delenie (°C) L (mm) Tepl. kvapalina 
388 100 191 110 -25 ...+ 65 1 230 org.náplň 
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  1  Teplomer mliekarenský 
Obalový teplomer s vloženou stupnicou v prevedení s rôznou dĺžkou stonky. U     
prevedenia bez stonky L= celková dĺžka teplomeru. Ukončenie na korok a hladký 
zátav. D=14 - 15 mm, L=cca 220 mm, d =cca 8 mm 

 2 Teplomer  pre  zberače  mlieka 
Obalový teplomer v p revedení mliekarenského teplomeru bez stonky. Na stupnici je 
vyznačená teplota +15 °C. Ukončenie na korok a hladký zátav. 
D=14 mm, L=260 mm 

 Rozsah (°C)  Delenie (°C)  Tepl. kvapalina Obj. číslo       
388 100 191 190   0 ...+ 40  0,5        org.náplň 

  Teplomer syrársky 
 Obalový teplomer s vloženou stupnicou, na stupnici sú vyznačené teploty zretia syrov 
  podľa druhov. Ukončenie na korok a tvarový zátav s rozšírením na konci. 
 D=cca 21 mm, L=240 mm 

   Obj. číslo  Rozsah (°C)  Delenie (°C)  Tepl. kvapalina 
 388 100 191 200  +20...+ 65  1       org.náplň 

3  Teplomer mliekarenský 
Obalový teplomer s vloženou stupnicou v prevedení s rôznou dĺžkou stonky. U 
prevedenia   bez stonky L= celková dĺžka teplomeru. Ukončenie na korok a hladký 
zátav. D=14 - 15 mm, L=cca 220 mm, d =cca 8 mm 

 

  4 Teplomer  pre  zberače  mlieka 
Obalový teplomer v prevedení mliekarenského teplomeru bez stonky. Na stupnici    je
vyznačená teplota +15 °C. Ukončenie na korok a hladký zátav. D=14 mm, L=260 m 

 Rozsah (°C)  Delenie (°C)  Tepl. kvapalina Obj. číslo      
388 100 191 190  0 ...+ 40  0,5  org.náplň 

5   Teplomer vpichovací so skleneným bodcom 
Tyčinkové prevedenie so stupnicou nanesenou priamo na kapiláre. Pod    
nádobkou teplomeru je sklenený bodec, umožňujúci vpichovanie do  
mäkkých hmôt a meranie ich teploty napr.v chladiarenských prevádzkach. 
Kapilára je guľatá, bielo obložená, ukončenie na hladký zátav. Náplň:   
organická, D=6 - 7 mm. 
Obj. číslo Rozsah (°C) Delenie (°C) L (mm) 
388 100 123 005 -30... + 50 1 230 
388 100 123 006 -30... +130 1 230 
388 100 123 007 +20... + 90 0,5 165 

Obj. číslo Rozsah (°C) Delenie (°C) l1 (mm) Tepl. kvapalina 
388 100 191 130 0 ...+ 120 1 0 org.náplň 
388 100 191 150 0 ...+ 120 1 50 org.náplň 
388 100 191 170 0 ...+ 120 1 80 org.náplň 

Obj. číslo Rozsah (°C) Delenie (°C) l1 (mm) Tepl. kvapalina 
388 100 191 130 0 ...+ 120 1  0 org.náplň 
388 100 191 150 0 ...+ 120 1  50 org.náplň 
388 100 191 170 0 ...+ 120 1  80 org.náplň 
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Teplomer technický – typ 240  
Zakončenie na korok a tmel, D cca 20 mm, L: 240 mm, stonka  d: 8 - 9 mm 
Náplň: organická 
Obj. číslo Rozsah (°C) Delenie (°C) L (mm) Prevedenie 
388 118 135 210 0 ... +50 1 100 priamy 
388 118 145 210 0 ... +100 1 100 priamy 
388 118 115 220 -60 ... +30 1 100 uhlový 
388 118 125 220 -35 ... +50 1 100 uhlový 
388 118 135 220 0 ... +50 1 100 uhlový 
388 118 155 220 0 ... +160 1 100 uhlový 

Možné dĺžky stoniek l1  (mm) 
*** *** *** 1** 60 
*** *** *** 2** 100 
*** *** *** 3** 160 
*** *** *** 5** 250 
*** *** *** 6** 400 
*** *** *** 7** 630 
*** *** *** 8** 1000 

Teplomer technický – typ 2160  
Zakončenie na korok a tmel, D cca 20 mm, L: 160 mm, stonka  d: cca 8 mm 
Náplň: organická 
Obj. číslo Rozsah (°C) Delenie (°C) L (mm) Prevedenie 
388 118 335 210 0 ... +50 1 100 priamy 
388 118 325 220 -35 ... +50 1 100 uhlový 
388 118 345 220 0 ... +100 1 100 uhlový 
388 118 355 220 0 ... +160 2 100 uhlový 

Možné dĺžky stoniek l1  (mm) 
*** *** *** 1** 60 
*** *** *** 2** 100 
*** *** *** 3** 160 
*** *** *** 5** 250 
*** *** *** 6** 400 
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  1 Teplomer elektronický Culinary, vpichový s nerezovou sondou 
Teplomer s pevným vpichovým čidlom umožňuje rýchle meranie teploty v mäkkých 
a sypkých materiáloch, popr. kvapalinách, vhodný je najmä pre oblasť gastronómie. Je 
vybavený funkciou HOLD pre podržanie zobrazenia nameranej teploty na displeji aj po 
vytiahnutí sondy teplomeru z meraného média. Teplota je zmeraná za 4 až 5 s. 
Merací rozsah: -40°C...+230°C
Rozlíšenie: 0,1°C 
Presnosť: ±1°C  (-30°C...+150°C) 

±2°C v zbytkovom rozsahu 
Prevádzková teplota: -10°C...+40°C 
Napojenie: 1 x 1,5 V AAA (súčasť dodávky) 
Rozmery/hmotnosť:   165 mm (čidlo - 85 mm)/35 g 
Obj. číslo Typ Meraci rozsah (°C) 

396 100 105 511     Culinary -40...+230

  2  Teplomer elektronický bezdotykový, vreckový, TESTO 
 Typ Testo 810 je 2-kanálový teplomer s infrateplomerom s laserovým označením 
 meraného miesta (optika 6:1) a integrovaným NTC čidlom na meranie teploty okolitého 
  vzduchu. Je vybavený funkciou zobrazenia diferenčnej teploty (napr. medzi  
  oknom   a vzduchom), MAX/MIN a HOLD. Súčasťou dodávky je putko na ruku,   
  puzdro na  opasok, ochr. krytka a batérie 
  sonda                                       termočlánok                     infra 
Merací rozsah:  -10...+50°C -30...+300°C
Rozlíšenie: 0,1°C  0,1°C 
Presnosť:          ±0,5°C  ±2,0°C (-30...+100°C) 

    ±2% z nam. hodn. (zbytok rozsahu) 
Prevádzková teplota:     -10...+50°C
Napojenie:         2x batérie AAA (životnosť 50h)

Teplomer vpichový na meranie teploty potravín, TESTO 
Typ Testo 105 je robustný vodotesný (IP 65) potravinársky teplomer s ľahko vymeniteľnými  
meracími špičkami, dvojriadkovým podsvieteným displejom, určený pre kontrolné  
meranie na jatkách, v mraziarňach, nákladných automobiloch, atď. Je vybavený funkciou  
dvoch voľne nastaviteľných hraničných hodnôt s optickým a akustickým alarmom.Okrem  
štandardnej vpichovej sondy s dĺžkou 100 mm, možno k teplomeru dodať predĺženú 
sondu (200 mm) a sondu do zmrazeného tovaru zakončenú vrtákom (90 mm). 
Merací rozsah: -50...+275°C 
Rozlíšenie: 0,1°C 
Presnosť: +0,5°C (-20°C...+100°C), <±1°C(-50...-20,1° C), ±1%

(+100,1...+275°C) 
Prevádzková teplota: -20...+50°C 
Napojenie: 1x gombíková batéria LR44 
Rozmery/hmotnosť:   145 x 38 x 195 mm/139 g 

 Typ   Popis Obj. číslo 
395 105 631 051 105   Teplomer so štandardnou meracou sondou, vr.batérie 
395 105 631 054  105   Teplomer so sondou do zmrazeného tovaru, držiakom 

na opasok alebo na stenu, vr.batérie 

Rozmery (mm)Obj. číslo               
 
T

 
yp

395 105 600 810 810 119 x 46 x 25 
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1  Teplomer vpichový univerzálny pre potravinárstvo, TESTO 
Teplomer Testo 106 umožňuje rýchlu kontrolu teploty tenkou špicou vnútri vzorky 
(jedla, tovaru atď.), indikuje prekročenie nastavených medzných hodnôt optickým aj 
akustickým signálom. Možno ho používať v ochrannom puzdre „Top Safe“ 
(nárazuvzdorné, vodotesné, hygienicky nezávadné a v umývačke omyvateľné, 
IP67). 
Merací rozsah: -50...+275°C 
Rozlíšenie: 0,1°C 
Presnosť: ±0,5°C (-30...+99,9°C), <±1°C(-50...-30,1° C), 

     ±% (+100...+275°C) 
Prevádzková teplota: -20...+50°C 
Napojenie: 1x 3V gombíková batéria CR2030 (životnosť 350 h) 
Rozmery/hmotnosť:   215 x 34 x 19 mm/80 g 

Teplomer bezdotykový pre potravinárstvo, TESTO 
Teplomery Testo 826-T1 a 8 26-T2 sú vhodné pre bezdotykovú a r ýchlu kontrolu teploty povrchu 
potra bez poškodenia obalu. Nastaviteľné varovanie upozorní na prekročenie hraničnej hodnoty 
(blika displej u T 1, akustický alarm u T 2). Možno ho používať v o chrannom puzdre 
„Top Safe“ n(árazuvzdorné, vodotesné, hygienicky nezávadné a v umývačke 
omyvateľné, IP67). 
Merací rozsah: -50...+300°C 
Rozlíšenie:              0,5°C 
Presnosť:                  ±1,5°C alebo ±2% z nameraných hodnôt  
Prevádzková teplota: T1...0°C...+50°C, T2... -20°C... +50°C  
Napojenie:   T1... 2x batéria lítiová (CR2032), (životnosť 20h) 

T2... 2x batérie AAA, (životnosť 20h)
Rozmery/hmotnosť:   184 x 34 x 19 mm/ 80 g 

Obj. číslo  Typ  Popis 
395 105 638 262  826-T2 set Teplomer s vyznačením miesta merania, vr. puzdra 

TopSafe a ddržiaku na stenu alebo opasok 

Teplomer bezdotykový a vpichovacia pre potravinárstvo, TESTO 
Teplomery Testo 826-T3 a 826-T4 umožňujú bezdotykovú kontrolu povrchovej teploty a 
zároveň kontrolu teploty jadra robustnou tenkou meracou špičkou. Nastaviteľné varovanie 
upozorní na prekročenie hraničnej hodnoty (blikajúci displej u T3, akustický alarm u T4). 
Možno ho používať v ochrannom puzdre „Top Safe“ (nárazuvzdorné, vodotesné, hygienicky  
nezávadné). 
Merací rozsah: termočlánok: -50...+230°C    infra:  -50°C...+300°C 
Rozlíšenie: termočlánok: 0,1°C   infra: 0,5°C 
Presnosť:  termočlánok: ±0,5°C (-20°C...+99,9°C), ±1°C alebo 

±1% z nameraných hodnôt (zbytok rozsahu) 
infra: ±1,5°C (-20°C...+100°C), ±2% z nameraných 
hodnôt (zbytok rozsahu) 

Prevádzková teplota:      T3... 0°C...+50°C, T4... -20°C...+50°C 
Napojenie: T3... 2x batéria lítiová (2032), životnosť 100 h, 

T4 2x mikrobatéria AAA, životnosť 15 h 
Rozmery/hmotnosť:      184 x 34 x 19 mm/80 g 

Obj. číslo           Typ           Popis 
395 105 638 264   826-T4 set  Teplomer s vyznačením miesta meranie pomocou laseru a  

  a kustickým a larmom, v r. p uzdra T opSafe, d ržiak na s tenu a lebo  
opasok,krytu na čidlo a predvŕtavača zmrazeného tovaru.   

Obj. číslo T
 
yp P
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395 105 631 063    106-set Teplomer na zistenie teploty jadra vr. „Top Safe“, (vodotesné 
ochranné puzdro, IP), držiaku prístroja,krytky sondy a batérie 
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1 Teplomer 1-kanálový pre sondy NTC, TESTO 
Vysoko presný, univerzálny teplomer Testo 110 s podsvieteným dvojriadkovým 
displejom vhodný na kontrolné meranie v prevádzkach. Vedľa širokej palety 
klasických sond s káblom je možno súčasne použiť bezdrôtovú rádiovú NTC 
sondu (za predpokladu použitia  rádiového  modulu  v  prístroji).  Je  vybavený 
funkciou  MAX/MIN, HOLD a akustickým alarmom pre nastaviteľné hraničné 
hodnoty. 
Merací rozsah: -50...+150°C alebo 0...+275°C

 Rozlíšenie:   0,1°C
Presnosť: ±0,2°C (0...+80° C),

±0,3°C (zbytok rozsahu)
Prevádzková teplota:  -20...+50°C 
Napojenie:           1x 9V batérie 6F22 (životnosť 70 h) 
Rozmery/hmotnosť:  182 x 64 x 40 mm/171 g 

Typ Obj. číslo 
395 105 601 108  110  

Popis 
1-kanálový teplomer bez tepl. sondy

  2 Teplomer 1-kanálový pre sondy Pt100 a NTC,  TESTO 
Robustný teplomer Testo 720 s podsvieteným dvojriadkovým displejom   

  vhodný pre náročné merania v laboratóriu aj priemysle. Na jednokanálový merací 
  prístroj je možno pripojiť buď sondu Pt100 alebo NTC. Pri použití ochranného  
  puzdra TopSafe je Testo 720 odolné proti agresívnym médiám. V každodennej  
 laboratórnej praxi sa  osvedčila sonda so skleneným opláštením, ktorá je 
  rovnako odolná proti agresívnym látkam. Akustický alarm informuje o 
  prekročení nastaviteľných hraničných hodnotách. 

 sonda NTC                                     Pt100 
Mer4 ací rozsah: - 50...+150°C
Rozlíšenie: 0,1°C
Presnosť: ±0,2°C (-25...+40°C)

±0,3°C (+40...+80°C)

Prevádzková teplota: 

-100...+800°C
0,1°C

±0,2% (+200...+800°C)
±0,2°C (v ost. rozsahoch)
±0,5°C (v ost. rozsahoch)
-20...+50°C
1x9Vbatéria 6F22
(životnosť 70 h)
182 x 64 x 40 mm/171 g

Typ Popis 

Napo jenie: 

Rozmery/hmotnosť: 
Obj. číslo 
395 105 607 207   720 1-kanálový teplomer bez tepl. sondy

Sondy NTC pre Testo 110 a 720 
 Obj. číslo  Typ sondy  Meraci rozsah (°C) 

-50 ... + 1503     395 106 131 712     Sonda priestorová, kábel 1,2m, t99=60 s
    395 106 131  912     Sonda povrchová vodotesná pre rovné povrchy,             -50 ... + 150

 kábel 1,2m t99=35 s 
    395 106 131  212     Sonda ponorná/vpichovacia vodotesná,                         -50 ... + 150

 kábel 1,2m t99=10 s 
-50 ... + 150      395 106 132  211     Sonda vpichová potravinárska z ušľachtilej                       

 ocele (IP65) s káblom PUR, t99=8 s 
    395 106 132  411      Sonda v pichovacia p otravinárska s o š peciálnou              - 25 ... + 150 

rukoväťou, zosilnený kábel PUR, t99=7 s 
    395 106 133  211    Sonda do z mrazeného t ovaru s v ývrtkou a š peciálnou   -50 . .. + 1 4   

                                        rukoväťou t99=20 s   

t99 - doba odozvy, tj. doba na meranie 99% hodnoty výslednej teploty 

Teplomer 1 a 2-kanálový pre termočlánkové sondy typu K, TESTO 
TESTO 925 - u niverzálny 1 k análový t eplomer n a p oužitie v náročných 
podmienkach pri každodennom meraní teploty v p riemyslových a i ných aplikáciách. 
TESTO 922 - rýchly 2 kanálový teplomer, ktorý súčasne meria 2 teploty a teplotný 
rozdiel, preto je vhodný napr. pre kuričov, klimatizačné techniky a inštalatérov. Oba 
typy sú vybavené prehľadným dvojriadkovým podsvieteným displejom, funkciou MAX/
MIN, HOLD a a kustickým a larmom pre nastaviteľné hraničné hodnoty. 

  Merací rozsah: -50...+1000°C
Rozlíšenie: 0,1°C/1°C (od 200°C)
Presnosť: ±0,5°C ±0,3% z meranej hodnoty (-40...+900°C)

±0,7°C ±0,5% z meraných hodnôt (zbytok rozsahu)
0...+50°C

1x 9V batéria 6F22 (životnosť 150h)
     Prevádzková teplota: 

   Napojenie:      
Rozmery/hmotnosť: 182 x 64 x 40 mm/171 g
Obj. číslo Typ Popis

1 kanálový teplomer    395 105 609 250    925 
 395 105 609 221    922 2 kanálový teplomer Te

pl
om

er
y  

el
ek

tro
ni

ck
é  

TE
ST

O 
● 

Te
pl

ot
né

  s
on

dy

  2

4

5

7

3

8

6

4

5

6

7

8

1 



12 

Teplomer 3-kanálový pre termočlánkové sondy typu K a Pt100,  TESTO 
Robustný a kompaktný merací prístroj s jedným vstupom pre vysoko presnú sondu Pt100 
a dva vstupy pre rýchle termočlánkové sondy je vhodný ako pracovný etalón. Na 
prehľadnom displeji môžu byť zobrazené hodnoty z troch ďalších sond pripojených k 
prístroju pomocou rádiového signálu. Tým môže merací prístroj zhromažďovať celkom 
6 kanálov. Z vysoko presnou ponornou/vpichovacou sondou Pt100 (obj.č. 395 106 
140 235) je dosiahnutá systémová presnosť 0,05°C s rozlíšením 0,001°C. 
Voliteľné užívateľské profily, tzn. Použitie určitého obsadenia funkčných tlačidiel,umožňuje 
intuitívnu a rýchlu obsluhu. 
Model 735-1 má možnosť cyklického tlačenia výsledkov, ale nemá možnosť prepojenia 
s počítačom 

    Model 735-2 možnosť cyklického tlačenia nemá, ale priebehy teplôt možno v 
meracom prístroji ukladať (až 10000 hodnôt) a vzápätí graficky/tabuľkovo analyzovať v 
počítači. Je možno ukladať buď jednotlivé protokoly alebo sady meraní vo vzťahu k 
miestu merania. V prístroji možno uložiť až 99 meracích miest. Cyklus ukladania je 
voľne nastaviteľný od 1 sekundy až po 24 hodín. Oba modely ďalej umožňujú 
zobrazenie, uloženie a tlač delta T, min., max. a stredné hodnoty. Majú akustický alarm 
pri prekročení nastavených hodnôt a krytie IP65. Súčasťou dodávky modelu 735-2 
je PC-software a USB kábel na prenos dát. 
Sonda             TE typ K         Pt100 
Merací rozsah:   -200...+1370°C 
Rozlíšenie:  0,5°C 
Presnosť:            ±0,3°C (-60...+60°C)       ±0,2°C (-100...+199,9°C) 

         ±0,2°C +0,3%C v ost. rozsahoch  ±0,2% v ost. rozsahoch 
Prevádzková teplota: -20...+50°C 
Napojenie:          1x alkalická batéria AA 
Rozmery/hmotnosť:   220 x 74 x 46 mm/428 g 

   Typ    Popis  Obj. číslo       
395 105 607 351  735-1 Teplomer 3 kanálový bez možnosti záznamu a bez sond  
395 105 637 352 735-2 set   Teplomer 3 kanálový s možnosťou záznamu, vr. SW

a USB káblu, bez sond 

Sondy termočlánkové TE typ K pre Testo 922, 925 a 735 
 Obj. číslo  Typ sondy   Meraci rozsah (°C) 

   395 106 021 793   Sonda priestorová, dĺžka stonky 115 mm, -60.. + 400
           ∅ 4 mm, t99=25 s 

    395 106 021 993    Sonda povrchová s r ozšíreným hrotom -60.. + 400
na rovné povrchy, t99=30 s 

  4 395 106 020 693  Sonda povrchová/vodotesná, pre meranie -60 .. +1000
 na  rovných plochách, t99=20 s 

  5 395 106 020 393  Sonda povrchová s p ružným páskovým                   -60.. + 300
 termočlánkom pre nerovné povrchy, t99=3 s 

 6 395 106 024 792  Sonda povrchová/magnetická, pre ľahšie         -50.. + 170
meranie na kovových plochách. 

 7 395 106 024 592  Sonda povrchová/magnetická s p ružinou, -60 .. +  130
 tvarovaná k prichyteniu na trubky 
o ∅ od 5 do 65 mm, t99=5 s

  8 395 106 020 593  Sonda ponorná, pre presné a rýchle -60 .. +1000
meranie kvapalin, stonka dĺžky 300 mm, ∅ 1,5 mm, 
t99=2 s 

chladených a j teplých potravín, stonka dĺžky 115 mm, ∅ 5 
mm, t99=6 s 

 Meraci rozsah (°C) 

t99 - doba odozvy, tj. doba na meranie 99% hodnoty výslednej teploty 

Sondy Pt100 pre Testo 720 a Testo 735 
Obj. číslo               Typ sondy 
 395 106 097 072       Sonda ponorná laboratórna -50...+ 400

so skleneným plášťom, dĺžka 200, 
    ∅ 6 mm, t99=45 s 

 395 106 140 235  Sonda vpichová s rukoväťou, vysoko -40...+ 300
 presná dĺžka čidla 295 mm, ∅ 4 mm, t 99=60 s   

t99 - doba odozvy, tj. doba na meranie 99% hodnoty výslednej teploty 

197 

1
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 395 106 025 792     Sonda ponorná, ohebná, -200 .. +1000
dĺžka čidla 500 mm, ∅ 1,5 mm, t99=5 s 

395 106 022 693   Sonda ponor/vpich, stonka dĺžky 60 mm, -60.. + 800
∅ 5 mm, t99=3 s      395 106   022 492  Sonda robustná vpichová, pre meranie teploty -40 .. + 600
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Teplomer elektronický pre odporové sondy Ni1000, bez záznamu,  COMMETER 
Dvojriadkový LCD displej so špeciálnymi znakmi, nastaviteľný dvojriadkový alarm s 
akustickou signalizáciou pre každý kanál, pamäť minimálne a maximálne hodnoty, 
pamäť Hold - uchovanie meraných hodnôt v pamäti pre neskoršie vyvolávanie. 

Merací rozsah:  -50...+250°C
Rozlíšenie: 0,1°C
Použitý senzor teploty:    odporový Ni1000-6180ppm/°C s konektorom Cinch 
Presnosť vstupu Ni1000     
teploty bez sond:          
Prevádzková teplota:      

     ±0,2°C v rozsahu -50...+100°C 
 ±0,2% z mernej hodnoty od 100...+250°C 
-30...+60°C

Napojenie: 1x batéria 9V, životnosť až 6 mesiacov, podľa režimu použitia 
Rozmery:           141 x71 x 27 mm (bez čidla) 

 Obj. číslo    Typ  Popis 
396 125 300 111      C 0111   1-kanálový, bez záznamu, bez sondy
396 125 300 121     C 0121   2-kanálový, bez záznamu, bez sondy

Teplomer elektronický pre odporové sondy Pt1000, so záznamom,  COMMETER 
Prístroje sú určené pre priame meranie aj záznam teploty do svojej vnútornej energeticky nezávislej 
pamäti v nastaviteľnom časovom intervale. Z pamäti prístroja možno pomocou dodaného programu 
zaznamenané teploty preniesť po sériovej linke RS232 do PC k archivácii alebo ďalšiemu 
vyhodnoteniu. (Upozornenie: počas doby pripojenia k PC nie je možné meranie ani záznam). 

Merací rozsah: -200...+500°C
Rozlíšenie: 0,1°C od 99,9...+500°C, inak 1°C 
Použitý senzor teploty:  odporový Pt1000-3850ppm/°C s konektorom Cinch 
Presnosť vstupu Pt1000 
teploty bez sond:          

  ±0,3°C v rozsahu -50...+100°C 
 ±0,3 % z meranej hodnoty od 100...+250°C 

   ±0,6 % z meranej hodnoty od -200...-50°C 
Prevádzková teplota:     -10...+60°C
Napojenie:           batéria 9V, životnosť až 6 mesiacov, podľa režimu použitia 
Rozmery: 141 x71 x 27 mm (bez čidla) 
Typy záznamu: 
1) Ručné ukladanie - kapacita 1000 uložených sád hodnôt
2) Automatický záznam necyklický (po zaplnení pamäti sa záznam zastaví),

celková kapacita 16000 hodnôt
3) Automatický záznam cyklický (po zaplnení pamäti sa najstaršie hodnoty

nahrádzajú novými). Hodiny reálneho času: rok, prestupný rok, mesiac,
deň, hodina, minúta, sekunda. Prepojenie s počítačom: sériové RS232. Interval
vzorkovania automatického záznamu: 18 nastaviteľných hodnôt od 10 s do 24
hod (10 s, 1 min, 2 min, 3 min, 4 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 1
h, 2 h, 3 h, 4 h, 5 h, 6 h, 8 h, 12 h, 24 h)

Obj. číslo Typ Popis 
396 125 400 211 D 0211 1-kanálový, so záznamom, bez sondy
 396 125  400 221   D 0221 
 396 125 400 241  D241 

2-kanálový, so záznamom, bez sondy
4-kanálový, so záznamom, bez sondy

Teplomer elektronický pre termočlánkové sondy K, J, S COMMETER 
Všeobecné technické údaje o zázname prístroja (typ Dxxxx) a výbava jednotlivých 
prístrojov (typ Dxxxx a Cxxxx) viď vyššie. 
Merací rozsah: -200...+1700°C 
Rozlíšenie: 0,1°C od 99,9...+999,9°C, inak 1°C 
Použitý senzor teploty: termočlánky typu K, J, S 
Presnosť merania teploty (bez sond): 
- termočlánky K (NiCr-Ni) ±(0,4°C+0,1%z hodnoty) v rozsahu -200...+1300°C
- termočlánky  J (Fe-Co) ±(0,4°C+0,1%z hodnoty) v rozsahu -200...+750°C
- termočlánky S (PtRh-Pt) ±(0,85°C+0,1%z hodnoty) v rozsahu -50...+1700°C
Prevádzková teplota: -30...+60°C
Napojenie: 1x batéria 9V, životnosť až 2 mesiace,podľa režimu použitia 
Rozmery: 141 x71 x 27 mm (bez čidla) 
Obj. číslo  Typ   Popis 
396 125  300 311    C 0311 1-kanálový, bez záznamu, bez sondy

  2  396 125 400 311    D 0311 1-kanálový, so záznamom, bez sondy
  396 125 300 321   C 0321 2-kanálový, bez záznamu, bez sond 
  396 125 400 321   D 0321 2-kanálový, so záznamom, bez sond

Príslušenstvo zahrnuté v cene: kalibračný list od výrobcu, transportný kufrík, batérie 9V, komuni- 
kačný kábel pre PC a upevňovací samolepiaci Dual Lock. Prístroje sú vybavené konektorom pre 
pripojenie vonkajšieho napájacieho adaptéra. Súčasťou je tiež jednoduchý program pre Windows 
95 a vyššia verzia pre načítanie informácie o prístroji, nastavenie hodín v prístroji, prenos dát 
z prístroja, prehliadanie a tlač hodnôt vo forme tabuliek alebo grafov. 
Príslušenstvo  za  príplatok:  napájací adaptér 230V-50Hz/12Vdc, batérii 9V je nutné nahradiť 
NiCd akumulátorom 9V, rozšírený software (farebná tlač a ďalšie funkcie). 

Príslušenstvo zahrnuté v cene: kalibračný list od výrobcu, puzdro z umelej kože 
a batérie 9V. Prístroje sú vybavené konektorom pre pripojenie napájacieho sieťového 
adaptéra. 
Príslušenstvo  za  príplatok: napájací adaptér 230V-50Hz/12Vdc. Batérie 9V je 

t é h diť NiCd k lát  9V  

 396 125 300 141    C 0141 4-kanálový, bez záznamu, bez sondy1
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Sondy teplotné s odporovým senzorom teploty Ni1000/6180 ppm 
tr. presnosti sond ± (0,15+0,002 t) s konektorom Cinch pre prístroje COMMETER 
Obj. číslo    Typ                   Popis 
 396 125 031 150     031-150/C     Sonda priama dotyková -30...+150°C, kábel 1 m 
 396 125 032 150    032-150/C     Sonda pravouhlá dotyk. -30...+150°C, kábel 1 m 
 396 125 061 150    0061-200/C   Sonda potravin. vpich. -30...+200°C, kábel 1 m  
 396 125 301 220    301-220/C    Sonda vpichovacia -30...+220°C, kábel 1 m Príplatok 

 k sondám s dlhším káblom ako 1 m b(k dispozícii dĺžky  
2/5/10/15   m) 

    396 125 100 060     100-60       Sonda priestorová -30...+80°C na konektore pre priame 
 zasunutie do prístroja 

   396 125 001 008   N1A TG8/C    Sonda univerzálna -50...+200°C, so zaručenou 
 hermetičnosťou (priemer 5,5/40 mm, IP67) na   

  kábli zvolené dĺžky (1/2/5/10/15 m) Kábel €/1 m  

Sondy odporové s odporovým senzorom teploty Pt1000-3850    ppm/°C 
tr. presnosti A podľa IEC751 ±(0,15+0,002 t) s konektorom Cinch pre prístroje 
COMMETER 

 Typ    Popis Obj. číslo       
     396 125 231 150    2031-150/C Sonda priama dotyková -30...+150°C, kábel 1 m 
2    396 125 232 150   2032-150/C Sonda pravouhlá dotyková -30...+150°C, kábel 1 m 

396 125 261 150    2061-200/C Sonda potravinárska vpichovacia -30...+250°C, 
nerez 17241 s teflónovou rukoväťou, káblom 1 m 

4    396 125 231 220  2301-220/C Sonda vpichovacia -30...+220°C, kábel 1 m Príplatok 
 k sondám s dlhším káblom ako 1 m (k dispozícii dĺžky 
2/5/10/m) 

     396 125 200 080 200-80 Sonda priestorová -30...+80°C na konektore pre priame 
zasunutie do prístroja 

6   396 125 210 008  Pt1000TG8/C Sonda univerzálna -80...+200°C, so zaručenou 
hermetičnosťou (∅ 5,5/40 mm, IP67) na kábli zvolenej 
dĺžky (1/2/5/10 m) Kábel €/1 m 

396 125 210  050   Pt1000TR050/C  Sonda univerzálna -0...+350°C, (∅ 9/100 mm) na kábli 

Sondy s termočlánkom typu K 
tr. presnosti 1 podľa ČSN IEC584-2 ±1,5°C alebo ±-0,004 x t (platí väčšia z 
týchto hodnôt) 
Obj. číslo Typ Popis 

8  396 125 000 260  GD 260 Sonda rýchla drôtová -65...+260°C, izolácia teflón, 
∅ 0,8 mm 

8  396 125 000 700  GD 700 Sonda drôtová -65...+700°C, izolácia sklenené  
 vlákno,∅ 2 mm 8  

396 125 001 250  GD 1250 Sonda drôtová -65...+980°C, dvojitá izolácia 
keramické vlákno, ∅ 4 mm 9  

396 125 000 500  CP 500 Sonda dotyková -65...+500°C, dĺžky 130 mm, ∅ 1,5 mm, 
kábel 1 m 

    396 125 001 900  CZ 900   Sonda zapichovacia -65...+1000°C, dĺžky 130 mm, 
∅ 3mm, kábel1 m 

 

 
Teplomer elektronický GTH 175/Pt, Greisinger 
Presný, kompaktný teplomer vrátane snímača Pt1000 pevne spojeného s 
prístrojom. Snímač je kalibrovaný s prístrojom v rozsahu 0 až 100°C a je 
dosiahnutá presnosť ±0,1°C ±1 číslice. Prístroj slúži pre veľmi presné merania 
v rôznych prostrediach (vzduch, plyny, kvapaliny, mäkké média), prípadne ako 
referenčný prístroj pre kalibráciu mnohonásobne  drahších  meracích prístrojov. 
Merací rozsah: -199,9...+199,9°C 
Rozlíšenie: 0,1°C 
Presnosť - prístroj:    0,1% z MH ±2 číslice (v rozsahu -70,0...+199,9°C) 
Prevádzková teplota: -30...+45°C 
Napojenie: 1x 9V batéria typ IEC 6F 22 (životnosť cca 200 hodín) 
Rozmery/hmotnosť:   106 x 67 x 30 mm/190 g (vr. batérie a snímača) 
Obj. číslo       Typ             Popis 
396 134 001 175   GTH 175/Pt-E      so sondou s tenkým zapichovacím hrotom pre všetky 

       mäkké plastické média 
396 134 002 175   GTH 175/Pt-K   so sondou s teflónovou rukoväťou a káblom, pre teplotu 

okolia do 250°C (napr. v pečúcej trúbe) 
396 134 003 175   GTH 175/Pt-GES  špeciálne prevedenie sondy pre použitie v mäsovom

    a potravinárskom priemysle  

Sondy s termočlánkom typu K je možné predĺžiť káblom (typ SNP03) s odolnosťou do +200°C. 
Sondy s termočlánkom typu J a S Vám ponúkneme na vyžiadanie. 

s kovovým opletením (odolným do 400°C) zvolenej dĺžky 
(1/2/5/10 m) Kábel €/1 m 
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Teplomer elektronický GTH 1150,   Greisinger 
Rýchle, sekundové meranie teploty na povrchu telies, v kvapalinách, mäkkých plastických 
médiách. Meranie teploty vzduchu, plynov a malých predmetov. 
Merací rozsah: -50...+1150°C
Rozlíšenie:    1°C 
Presnosť:  ≤1% ±1 číslice (-20...+550°C a +920...+1150°C) 

≤1,5% ±1 číslice (+550°C...+920°C) 
od -20...-50°C podľa priloženej korekčnej tabuľky 

Prevádzková teplota: 0...+45°C 
Napojenie: 1x 9V batéria typ IEC 6F 22,( životnosť cca 700 hodín) 
Rozmery/hmotnosť:  106 x 67 x 30 mm/ 150 g (vr. batérie) 

Obj. číslo        Typ  Popis 
1   396 134 001 150   GTH 1150    prístroj bez sondy 

 

Teplomer elektronický GT H 1170,   Greisinger 
Rýchle a presné meranie  teploty povrchu, kvapalín, vzduchu a  plynov. Pamäť medzných 
hodnôt, funkcia HOLD (trvalé m eranej hodnoty), automatické vypnutie prístroja, možnosť 
nastavenia ofsetu (nulového b  odu) a rozsahu pre dosiahnutie vyššej presnosti.

-65...+1150°CMerací rozsah: 
Rozlíšenie: -65...+199,9°C...0,1°C 

-65...+1150°C...1°C
Presnosť: ±1 číslice 

-65...+199,9°C; ±0,05% z meranej hodnoty ±0,2%FS
-65...+1150°C; ±0,1% z meranej hodnoty ±0,2%FS

Prevádzková teplota: -25...50°C 
Napojenie: 1x 9 V b atéria t yp IEC 6 F 2 2,( životnosť cca 2 000 h odín) 
Rozmery/hmotnosť:  106 x 67 x 30 mm/ 135 g (vr. batérie) 

130 135 1000 

Príslušenstvo k teplomerom GTH 1150 a 1170 
Obj. číslo Typ  Popis  Rozmery (mm) 
396 134 000 252     GKK 252   Kufor transportný  235 x 185 x 48 
396 134  001 100    GKK 1100    Kufor transportný  340 x 275 x 83 

Sondy teplotné NiCr-Ni „Typ K“ Trieda 1 = vyššia presnosť podľa DIN 
Obj. číslo   Typ       Popis 

    396 134 000 130   GTL 130     Sonda priestorová pre vzduch a plyny, 
 t90  =1,5 s 

-65 ...+ 1000    396 134 000 900    GTF 900   Sonda ponorná, rýchla, pružná,
 t90=5 s 

     396 134 000 901      GES 900  Sonda zapichovacia, rýchla, pružná, -65 ...+ 1000
 t90=5 s 

     396 134 000 131   GES 130   Sonda zapichovacia pre mäkké plastické -65 ...+ 550

   -65 ...+ 400

      -65 ...+ 200
  -65 ...+ 150 

-65 ...+ 900

       média, t90=3 s 
396 134 002 200  GOF 200HO Sonda povrchová uhlová pre priestory 

s obmedzenou výškou, t90=2 
396 134 000 125      GKF 125   Sonda p re obilie, komposty atď. t = 6 s 
396 134 000 301       GTZ 300   Sonda kliešťová, t90=3 
 396 134 002 130      GOF 130 Sonda povrchová pre pevné povrchy, 

 t90=2 s 
 396 134 001 200   GTF 1200    Sonda ponorná pre vysoké teploty -200 ...+ 1150 

t90=3 s 

Meraci rozsah ( °C) 
-65 ...+ 600

Teplotné sondy typ „K“ je potrebné objednať zvlášť. 

     Obj. číslo  Typ      Popis 
prístroj bez sondy 

4

5

130 135 1000 

6

130 135 1000 

7

9 

10

130 135 1000 
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Teplotné sondy typ „K“ je potrebné objednať zvlášť. 
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Teplomer elektronický GMH3710 a 3750, Greisinger 
Mikroprocesorový presný teplomer pre snímače Pt100, s vysokou 
presnosťou a s rozlíšením 0,01°C, určený pre referenčné a kontrolné meranie v 
kvapalinách, mäkkých plastických médiách, vzduchu a plynoch. Súčasťou je voľne 
programovateľný analógový výstup 0-1V alebo sériové rozhranie, možnosť 
nastavenia nulového bodu a strmosti, pamäť min./max. hodnôt. Typ GMH3750 
má naviac 2 typy záznamu, integrovaný zdroj reálneho času, optický a 
akustický poplach medzných hodnôt, užívateľské zadanie charakteristiky 
senzoru. Puzdro z nárazuvzdorného ABS, čelný panel s fóliovou klávesnicou 
(krytie IP65), integrovaná opierka/záves. 
Merací rozsah:  -199,99...+850°C 
Rozlíšenie:                  -199,99...+199,99...0,01°C  -  ...+850,00...°C
Presnosť (prístroj):   <0,03°C v r ozsahu -199,99...+199,99C° 

 (pri menovitej teplote = 25°C) 
Prevádzková teplota/vlhkosť: -25...+50°C(0...95% r .v.) 
Napojenie: 1x b atéria 9V, t yp IEC 6 F 2 2 (súčasť d odávky) 

alebo externé (napätie 10,5-12V - v hodný sieťový 
zdroj GNG 10/3000) 

Rozmery/hmotnosť: 142 x 71 x 26 mm/155 g 
Typy záznamu (typ GMH3750): 
- ručný: 99 dátových sad (vyvolanie dát cez klávesnicu alebo r ozhranie)

- cyklický: 16.200 dátových sad (vyvolávanie dát len cez rozhranie)
- nastavený cyklus: 1 s...1 h. štart a s top záznamu sa prevádza cez
klávesnicu alebo cez r ozhranie, pre načítanie dát do PC j e určený
komfortný software GSOFT3050

Sondy teplotné Pt100 pre GMH3710 a 3750 
 Popis  Merac rozsah (°C)     Obj. číslo              Typ 

      396 134 000 401     GTF 401   Sonda ponorná pre kvapaliny a plyny,      -50 .. + 400 
 presnosť tr. B (±0,3°C pri 0°C), t90=10 s 

396 134 000 601    GTF601 
 Sonda ponorná pre kvapaliny a plyny,       -20 .. + 600 
  presnosť tr. B (±0,3°C pri 0°C), t90=10 s  

t90 - doba odozvy, tj. doba namerania 90% hodnoty výslednej teploty 

Príslušenstvo k teplomeru GMH3710 a 3750 
 Obj. číslo   Typ   Popis 

 396 134 010 300     GNG 10/3000   Zdroj sieťový 
 396 134 003 000       GKK 3000    Kufor transportný (275 x 229 x 83 mm) 
 396 134 003 100       USB 3100*)   Konvertor  komunikačný USB 
 396 134 003 050     GSOFT 3050*)  Software pre obsluhu záznamu  
* len pre typ GMH 3750

Teplomer bezdotykový GIM 530 MS,  Greisinger 
Komfortný priemyslový design v spojení s modernou technológiou stanovujú nový 
profesionálny štandard pre každodenné bezkontaktné meranie teploty, optický a 
akustický poplach medzných hodnôt, široký teplotný rozsah, laserový zameriavač, 
optické rozlíšenie 20:1, konštantný priemer meranej plochy vo vzdialenosti 13 mm 
až 140 mm a nastaviteľný stupeň emisivity od 0,1 do 1,0 umožňujú presné meranie 
povrchovej teploty v celej rade rôznych aplikácii. Jednoducho zameriate meraný objekt 
pomocou laserového zameriavača, stlačte spúšť a behom 0.3 sekundy je zobrazená 
hodnota teploty spolu s ďalšími dôležitými údajmi. Súčasťou dodávky je batéria a 
nylonové puzdro. Teplomer disponuje funkciami Min., Max., Scan, Hold a Offset. 
Merací rozsah: -32...+530°C
Rozlíšenie: 0,1°C
Presnosť: ±1% alebo ±1C 0...530C (platí vyššia hodnota)

 ±1°C ±0,07C od 0...-32C 
Prevádzková teplota: 0...+50°C 
Napojenie:    1x batéria 9V, typ IEC 6F 22, (životnosť cca 20 hodín pri 

 použití laseru a presvetlení displeja) 
Rozmery/hmotnosť:   190 x 38 x 45 mm/50 g 
Obj. číslo Typ
396 134 000 530    GIM 530 MS 

Popis
Teplomer kompletný vr. batérie 4

Obj. číslo Typ
396 134 003 710 GMH37101 

2    396 134 003 750    GMH3750 

Popis
Teplomer bez sondy Pt100
Teplomer bez sondy Pt100, so záznamom
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Vlhkomer vlasový NOVI s teplomerom 
Súčasťou prístroja je tabuľka k výpočtu tenzie pár, rosného bodu a absolútnej vlhkosti. 
  Obj. číslo  Typ 

      388 362 120 501 899 
1    388 362 120 502   899 K 

 

Teplomer - vlhkomer elektronický 
Prístroj pre orientačné meranie bez udania presnosti nameraných veličín s pamäťou 
pre MAX a MIN hodnoty (možno kalibrovať). 
Rozsah merania: -10...+50°C (vnútorný) -50...+70°C (vonkajší) 25%...98% RH (vnútorný)
Presnosť:  0,1°C/ 1% RH 
Rozmery: 110 x 70 mm (druhý typ 130 x 70 mm) 
Dĺžka káblu:               u prvého typu nie je, u druhého cca 3 m 
 Obj. číslo   Merané údaje 
396 100 105 021  Interné čidlo teplota/vlhkosť 

Teplomer - vlhkomer kontinuálny, TESTO 
Určený pre kontinuálne meranie vlhkosti, teploty a rosného bodu s pamäťou MAX/MIN 
hodnôt. Oba typy majú veľký dobre čitateľný displej a možno ho postaviť na stôl alebo 
povesiť na stenu. Naviac typ 608-H2 opticky signalizuje prekročenie nastaviteľných 
hraničných hodnôt. Testo 608-H1 Testo 608-H2. 

Obj. číslo 
      395 105 606 081  

2    395 105 606 082 

  Te    pl  o   m  e r  –   Teplomer - vlhkomer vreckový, TESTO 
Prístroj Testo 610 umožňuje výpočet rosného bodu a výpočet teploty mokrého teplomeru, ako aj 
funkcie Hold a zobrazenie hodnôt max. a min. Je veľmi ergonomický, malý a ľahko sa obsluhuje. 
Vlastný, patentovaný, vlhkostný senzor Testo zaručuje spoľahlivé výsledky merania. 
Presnosť ±2,5 % RH je potvrdená kalibračným protokolom, ktorý je súčasťou dodávky. 
Merací rozsah: -10...+50°C, 0...100%RH
Rozlíšenie: 0,1°C, 0,1% RH
Presnosť: ±0,5°C

±2,5% RH (5...95%RH)
Prevádzková teplota: 10...+50°C 
Napojenie: 2x alkalické články AAA (životnosť cca 200h) 
Rozmery: 119 x 46  x 25 mm 

Obj. číslo Typ 
3  395 105 600 610   610 

 Popis 
Prístroj vr. pútka na ruku, puzdra na opasok, ochr. krytky a batérie 

Testo 608 -  H1 Testo 608 -  H2 
Rozsah teplôt: 0...+50°C -10...+70°C
Rozlíšenie teploty: ±0,1C ±0,1C
Rozsah rel. vlhk.: +10...95% +2...98%

(s presnosťou ±3% r.v.) (s presnosťou ±2% r.v.) 
Rozlíšenie rel. vlhk.: ±0,1C ±0,1C 
Rosný bod: -20...+50°C -40...+70°C
Prevádzková teplota: 0...+50°C -10...+70°C
Batéria: 1x 9V (životnosť 8 700 h) 1x 9V (životnosť 8 700 h) 

 Popis 
 s teplomerom -20...+50°C/1°C 
 s teplomerom -20...+50°C/1°C a kontaktom 
 s teplomerom -20...+50°C/1°C, kalibrovaný len 
 vlhkomer (pre ČR) 

396 089000899 899 

1 

 2 
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 Testo 608-H1, batéria 
Testo 608-H2, LED alarm, kalibračný protokol, b atéria  
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Teplomer - vlhkomer, TESTO 
Kompaktný prístroj Testo 625 umožňuje presné meranie teploty, vlhkosti a rosného 
bodu. Súčasťou prístroja je zásuvná integrovaná vlhkostná sonda pre meranie vlhkosti a 
teploty vzduchu s dvojročnou garanciou stability vlhkostného senzoru. V zle prístupných 
miestach možno sondu z prístroja odpojiť a pripojiť pomocou špeciálneho predlžovacieho 
káblu s dĺžkou 1m (príslušenstvo na objednávku). 
Merací rozsah: -10...+60°C, 5...95% RH 
Rozlíšenie: ±0,1°C, ±0,1% RH 
Presnosť: ±0,5°C, ±2,5% RH 
Prevádzková teplota: -20...+50°C 
Napojenie: 1x 9V batéria , typ 6F 22 (životnosť min. 70 h) 

 Popis  Obj. číslo         Typ
 395 105 636 251   625 Prístroj so samostatnou násuvnou sondou na meranie vlhkosti 

 teploty vr. batérie a kalibračného protokolu 
 395 104 309  725  Rukoväť pre násuvnú hlavicu vlhkostnej sondy vr. kábla 

   (dĺžka120cm)   

Teplomer - vlhkomer 2-kanálový, TESTO 
Prístroj Testo 635 je dvojkanálový prístroj pre súčasné pripojenie kombinovanej teplotno/ 
vlhkostnej sondy a teplotnej povrchovej sondy, ktorý slúži na meranie vlhkosti vzduchu, 
kompenzovanej vlhkosti materiálu a na meranie rosného bodu v tlakových systémoch. Je 
tak vhodný aj k odhaleniu miest na stene náchylných k vlhnutiu (pokiaľ je teplota steny 
nižšia ako teplota rosného bodu). Model 635-1 má možnosť cyklickej tlače výsledkov 
cez infračervené rozhranie do tlačiarne protokolov Testo, ale nemá možnosť prepojenia s 
počítačom. Model 635-2 možnosť cyklickej tlače nemá, ale priebehy teplôt možno v 
prístroji ukladať (až 10000 hodnôt) a vzápätí graficky/tabuľkovo analyzovať v počítači. Je 
možné ukladať buď jednotlivé protokoly alebo sady meraní vo vzťahu k miestu merania. 
Cyklus ukladania je voľne nastaviteľný od 1 sekundy až po 24 hodín. V spojení s robustnou 
vpichovou, vlhkostnou sondou umožňuje prístroj priame zobrazenie vlhkosti materiálu na 
základe kriviek, ktoré možno ľubovoľne vkladať (na báze kompenzovanej vlhkosti materiálu). 
Súčasťou dodávky modelu 635-2 je PC-software a USB kábel pre prenos dát. 
Merací rozsah:    -40...+150°C (NTC), -200...+1370°C (typ K),

 0...100% RH, 0...2000 hPa 
Rozlíšenie:   ±0,1°C, ±0,1%RH, 0,1 hPa 
Presnosť:         podľa použitej sondy 
Prevádzková teplota:  -20...+50°C 
Napojenie:  2x alkalické články AA (životnosť 200 h) 
Rozmery/hmotnosť:   220 x 74 x 46 mm/ 450 g 
Obj. číslo  Typ    Popis 

 395 105 606 351      635-1      Prístroj, vr. batérie a kalibračného protokolu (bez sondy) 
 395 105 636 352     635-2    Prístroj, PC-software a USB kábel, vr. batérie a kalibračného 

    protokolu (bez sondy) 

Teplomer - vlhkomer elektronický GFTH95 a GFTH200,  Greisinger 
Rýchle meranie vzdušnej vlhkosti a teploty napr. v miestnostiach s výpočtovou 
technikou, múzeách, kanceláriách, obytných miestnostiach, skladoch, 
skleníkoch, výrobných halách, v chladiarenskej, klimatizačnej technike apod. 

GFTH 95 GFTH 200 
Rozsah teplôt: -20...+70°C -25...+70°C
Rozlíšenie teploty:        ±0,1°C ±0,1°C 
Rozsah rel. vlhk.: 10...95% 0,0...100% 
Rozlíšenie rel. vlhk.:    ±0,1% ±0,1% 
Rosný bod: - -40...+70°C 
Prevádzková teplota:      0...+50°C -10...+70°C 
Presnosť: ±2% linearita, ±1% hysterzia v rozsahu 30 až 80% 
±1 digit ±1,5% linearita, ±1,5% hysterzia v rozsahu 11 až 90% 
Batéria:           1x 9 V, (životnosť 8 700 h) 
Snímač teploty: molybdén 1000 (Pt1000) 
Snímač vlhkosti: kapacitný polymérový tenkovrstvový senzor 

 

  Príslušenstvo:  
  396 134 000 252   GKK 252    Kufor s penovou vložkou (235 x 185 x 48 mm)  

 

 
 

 
 

Obj. číslo Typ Popis
396 134 000 095    GFTH 95 Prístroj kompletný vr. batérie 
396 134 000 200    GFTH 200   Prístroj kompletný vr. batérie 

Rýchlosť reakcie t90 
15 sec 
10 sec 
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Teplomer - vlhkomer (barometer), COMMETER 
Kombinované prístroje na priame meranie alebo so záznamom. 
Merací rozsah: 

- teplota priestorová int./ext.:  -10°C...+60°C/-30°C...+105°C
- teplota ext. sonda: -50...+250°C
- vlhkosť relatívna int./ext.: 5...95% RV/0...100%RV
- atmosfer. tlak: 800-1000 hPa

Presnosť merania teploty:  ±0,4°C v rozsahu -50...+100°C 
   ±0,5°C z meranej hodnoty od 100...+250°C 

 Presnosť merania vlhkosti:  ±2,5% RV v rozsahu 5...95% RV, rozlíšenie 0,1% 
 Presnosť merania rosného bodu:             ±0,5°C v rozsahu 30...95%RV 
Presnosť merania atmosferického tlaku: ±1 hPa pri 23°C, rozlíšenie 0,1 hPa 
Rozsah prevádzkových teplôt:     -10...+60°C 
Napojenie: 1x batéria 9 V, (životnosť až 4 mesiace, barometre 2 mesiace) 
Rozmery:    141 x 71 x 27 mm (bez čidla) 
Všeobecné technické údaje o zázname prístroja (D) a výbava jednotlivých prístrojov (D) 
a (C) viď teplomery COMMETER (str. 198) 
Obj. číslo   Typ Popis 

  1  396 125 303 120   C 3120   Teplomer - vlhkomer s prepočtom na teplotu rosného bodu, 
  sonda pevne spojená s prístrojom 

396 125 403 120   D 3120   Ako C 3120, naviac 3 typy záznamu s prepojením na PC 
396 125 303 121    C 3121    Teplomer - vlhkomer s prepočtom na teplotu rosného bodu 

 s externou sondou na kábli 1 m 
396 125 403 121   D 3121    Ako C 3121, naviac 3 typy záznamu s prepojením na PC 

396 125 303 631   C 3631 
 Teplomer - vlhkomer s prepočtom na teplotu rosného bodu, 

  sonda teplota/vlhkosť pevne spojená s prístrojom. Konektor 
  cinch pre pripojenie ďalšej teplotnej sondy na báze Ni1000/ 
 6180pm  

396 125 403 631   D 3631  Ako C 3631, naviac 3 typy záznamu s prepojením na PC 
396 125 304 130   C 4130   Termohygrobarometer s prepočtom na teplotu rosného bodu, 

senzory pevne spojené s prístrojom, tlaková tendencia za uplynulé 
 3 hodiny 

396 125 404 130   D 4130   Ako C 4130, naviac 3 typy záznamu s prepojením na PC 
396  125 304 141    C 4141    Termohygrobarometer s externou sondou teplota/vlhkosť na 

 kábli 1 m. Čidla vnútornej teploty a tlaku vo vnútri puzdra prístroja 
 Teplota rosného bodu a tlaková tendencia za uplynulé 3 hodiny 

396 125 404 141     D 4141    Ako C 4141, naviac 3 typy záznamu s prepojením na PC

Teplomer – vlhkomer - barometer elektronický GFTB100,   Greisinger 
Rýchle meranie vzdušnej vlhkosti a teploty napr. v miestnostiach s výpočtovou 
technikou, múzeách, kanceláriách, obytných miestnostiach, skladoch, 
skleníkoch, výrobných halách, v chladiarenskej, klimatizačnej technike 
apod.. Vďaka nízkemu odberu prúdu možno prístroj používať tiež k trvalej 
prevádzke napr. ako „klimatickú stanicu“. Okrem meraných veličín prístroj 
umožňuje vypočítať „teplota rosného bodu“ Td, „teplota vlhkého teplomeru“ 
Twb, obsah vody vo vzduchu x, absolútnu vlhkosť d. Voliteľné možno objednať 
komunikačné rozhranie, pomocou ktorého možno prístroj prepojiť s PC. 
Merací rozsah: 
-  teplota: -25...+70,0°C
- vlhkosť: 0...100,0% r.v. (doporučený rozsah: 11...90% r.v.)
- tlak vzduchu: 10...1100,0 mbar
Rozlíšenie: 0,1% r.v.; 0,1°C, 0,1mbar 
Presnosť: ±1číslice (pri menovitej teplote = 25°C) 
- teplota: ±0,5% z MH ±0,1°C (Pt1000 1/3 DIN B) 
- vlhkosť: ±1,5% linearita, ±1,5% hysterzia (v rozsahu11...90%) 
- tlak vzduchu: ±1,5 mbar (750...1100 mbar)
Prevádzková teplota: -25...+70,0°C
Pamäť min./max. hodnôt
Napojenie: 1x batéria 9V, typ IEC 6F22
Rozmery/Hmotnosť:   106 x 67 x 30 mm + senzorová trubka 35 x ∅ 14 mm/130 g

396 134 000 252    GKK 252 Kufor s penovou vložkou (235 x 185 x 48 mm) 

 
Obj. číslo               Typ Popis 

 396 134 000 100    GFTB 100   kompletný   
Príslušenstvo: 

prístroj vr. batérie 
Rýchlosť reakcie t90 

10 sec 2
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Obj. číslo Delenie (kg.m-3) Rozsah (kg.m-3) Dĺžka L (mm)

1   Hustomer prevádzkový, bez teplomeru 
Referenčná teplota: +20°C, prevedenie bez teplomeru 

388 103 101 003 1 700 ...  750 320 
388 103 101 004 1 750 ...  800 320 
388 103 101 005 1 800 ...  850 320 
388 103 101 006 1 850 ...  900 320 
388 103 101 007 1 900 ...  950 320 
388 103 101 008 1 950 ... 1000 320 
388 103 101 009 1 1000 ... 1050 320 
388 103 101 010 1 1050 ... 1100 320 
388 103 101 011 1 1100 ... 1150 320 
388 103 101 012 1 1150 ... 1200 320 
388 103 101 013 1 1200 ... 1250 320 
388 103 101 014 1 1250 ... 1300 320 
388 103 101 015 1 1300 ... 1350 320 
388 103 101 016 1 1350 ... 1400 320 
388 103 101 017 1 1400 ... 1450 320 
388 103 101 018 1 1450 ... 1500 320 
388 103 101 019 1 1500 ... 1550 320 
388 103 101 020 1 1550 ... 1600 320 
388 103 101 021 1 1600 ... 1650 320 
388 103 101 022 1 1650 ... 1700 320 
388 103 101 023 1 1700 ... 1750 320 
388 103 101 024 1 1750 ... 1800 320 
388 103 101 025 1 1800 ... 1850 320 
388 103 101 026 1 1850 ... 1900 320 
388 103 101 027 1 1900 ... 1950 320 
388 103 101 028 1 1950 ... 2000 320 
388 103 101 032 1 700 ...  800 380 
388 103 101 033 1 800 ...  900 380 
388 103 101 034 1 900 ... 1000 380 
388 103 101 035 1 1000 ... 1100 380 
388 103 101 036 1 1100 ... 1200 380 
388 103 101 037 1 1200 ... 1300 380 
388 103 101 038 1 1300 ... 1400 380 
388 103 101 039 1 1400 ... 1500 380 
388 103 101 040 1 1500 ... 1600 380 
388 103 101 041 1 1600 ... 1700 380 
388 103 101 042 1 1700 ... 1800 380 
388 103 101 043 1 1800 ... 1900 380 
388 103 101 044 1 1900 ... 2000 380 
388 103 102 002 2 800 ... 1000 380 
388 103 102 003 2 1000 ... 1200 380 
388 103 102 004*) 2 1200 ... 1400 380 
388 103 102 005 2 1400 ... 1600 380 
388 103 102 006 2 1600 ... 1800 380 
388 103 102 007 2 1800 ... 2000 380
*) Pozn.: vhodný pre lúh sodný 

2   Hustomer prevádzkový, s teplomerom 
Referenčná teplota: +20°C, prevedenie s teplomerom 
Rozsah teplomeru: 0...+30°C 
Obj. číslo 
 388 103 111 003 1

Delenie ( kg.m-3)
700 ...  750

Rozsah (kg.m-3
 ) Dĺžka L (mm)

388 103 111 004 1 750 ...  800 320 
388 103 111 005 1 800 ...  850 320 
388 103 111 006 1 850 ...  900 320 
388 103 111 007 1 900 ...  950 320 
388 103 111 008 1 950 ... 1000 320 
388 103 111 009 1 1000 ... 1050 320 
388 103 111 010 1 1050 ... 1100 320 
388 103 111 011 1 1100 ... 1150 320 
388 103 111 012 1 1150 ... 1200 320 
388 103 111 013 1 1200 ... 1250 320 
388 103 111 014 1 1250 ... 1300 320 
388 103 111 015 1 1300 ... 1350 320 
388 103 111 016 1 1350 ... 1400 320 
388 103 111 017 1 1400 ... 1450 320 
388 103 111 018 1 1450 ... 1500 320 
388 103 111 019 1 1500 ... 1550 320 
388 103 111 020 1 1550 ... 1600 320 
388 103 111 021 1 1600 ... 1650 320 
388 103 111 022 1 1650 ... 1700 320 
388 103 111 023 1 1700 ... 1750 320 
388 103 111 024 1 1750 ... 1800 320 
388 103 111 025 1 1800 ... 1850 320 
388 103 111 026 1 1850 ... 1900 320 
388 103 111 027 1 1900 ... 1950 320 
388 103 111 028 1 1950 ... 2000 320 
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1 Obj. číslo Delenie (kg.m-3) Rozsah (kg.m-3) Dĺžka L (mm) 
388 103 111 032 1 700 ...  800 380 
388 103 111 033 1 800 ...  900 380 
388 103 111 034 1 900 ... 1000 380 
388 103 111 035 1 1000 ... 1100 380 
388 103 111 036 1 1100 ... 1200 380 
388 103 111 037 1 1200 ... 1300 380 
388 103 111 038 1 1300 ... 1400 380 
388 103 111 039 1 1400 ... 1500 380 
388 103 111 040 1 1500 ... 1600 380 
388 103 111 041 1 1600 ... 1700 380 
388 103 111 042 1 1700 ... 1800 380 
388 103 111 043 1 1800 ... 1900 380 
388 103 111 044 1 1900 ... 2000 380 
388 103 112 002 2 800 ... 1000 380 
388 103 112 003 2 1000 ... 1200 380 
388 103 112 004)* 2 1200 ... 1400 380 
388 103 112 005 2 1400 ... 1600 380 
388 103 112 006 2 1600 ... 1800 380 
388 103 112 007 2 1800 ... 2000 380 
*) Pozn.: vhodný pre lúh sodný 

2  Hustomer orientačný, bez teplomeru 
Referenčná teplota: +20°C, prevedenie bez teplomeru 
Obj. číslo Delenie (kg.m-3) Rozsah (kg.m-3) Dĺžka L (mm) 
388 103 105 001 5 600 ..... 850 270 
388 103 105 002 5 850 .... 1100 270 
388 103 105 003*) 5 1000 ....1300 270 
388 103 105 004 5 1300 ....1600 270 
388 103 105 005 5 1500 ... 2000 270 
388 103 101 102 10 1000 ....1500 320 
388 103 101 103 10 1500 ... 2000 320 
388 103 101 104 10 1000 ... 2000 320 

*) Pozn.: vhodný ako slanomer 

Hustomer laboratórny na ropu a výrobky z ropy, s  teplomerom 
Referenčná t eplota: +20°C, prevedenie s teplomerom 
Rozsah: -10...+50°C, delenie po 0,5°C. Podliehajú povinnému overovaniu
Obj. číslo Delenie (kg.m-3) Rozsah (kg.m-3) Dĺžka L (mm) 
388 103 210 501 0,5 830 ...  890 450 

 3  Hustomer prevádzkový na ropu a výrobky z ropy, s teplomerom 
Referenčná teplota:  +20°C, prevedenie s teplomerom 
Rozsah: +20...+120°C, delenie po 1°C.
Obj. číslo Delenie (kg.m-3) Rozsah (kg.m-3) Dĺžka L (mm) 
388 103 211  001 1 700 ...  800 420 
388 103 211 002 1 800 ...  900 420 
388 103 211 003 1 900 ... 1000 420 
388 103 211 004 1 1000 ... 1100 420 

Hustomer prevádzkový na ropu a výrobky z ropy, s  teplomerom 
Referenčná t eplota: +20°C, prevedenie s teplomerom 
Rozsah: -10...+50°C, delenie po 1°C.
Obj. číslo Delenie (kg.m-3) Rozsah (kg.m-3) Dĺžka L (mm) 
388 103 211  011 1 650 ...  770 450 
388 103 211  012 1 760 ...  880 450 
388 103 211  013 1 870 ...  990 450 
388 103 211  014 1 980 ... 1100 450 

Hustomer laboratórny, na meranie mlieka a tekutých mlieč.  výrobkov 
Referenčná teplota: +20°C, prevedenie s teplomerom 
Rozsah teplomeru: -10...+30°C, delenie po 0,5°C. Podliehajú povinnému overovaniu. 

Obj. číslo Delenie (kg.m-3) Rozsah (kg.m-3) Dĺžka L (mm) 
388 103 310 501 0,5 1015 ...1025 320 
388 103 310 502 0,5 1025 ...1035 320
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Obj. číslo Delenie (% obj.) Rozsah (% obj.) Dĺžka L (mm)

Delenie (% obj.) Rozsah (% obj.) Dĺžka L (mm)

Liehomer laboratórny, s teplomerom 
Stupnica je vymeraná v percentách objemového zlomku. 
Referenčná teplota: +20°C 
Rozsah teplomeru: -10...+30°C, delenie po 0,5°C. Podliehajú povinnému overovaniu. 
Obj. číslo Delenie (% obj.) Rozsah (% obj.) Dĺžka L (mm) 
388 103 410 201 0,2 0 ... 25 440 
388 103 410 202 0,2 24 ... 45 440 
388 103 410 203 0,2 44 ... 70 440 
388 103 410 204 0,2 68 ... 88 440 
388 103 410 101 0,1 87 ... 100 440 

1   Liehomer prevádzkový, s teplomerom 
Stupnica je vymeraná v percentách objemového zlomku. 
Referenčná teplota: +20°C 
Rozsah teplomeru: -10...+30°C, delenie po 0,1°C.

388 103 410 501 0,5 0 ... 45 290 
388 103 410 502 0,5 45 ... 70 290 
388 103 411 001 1 0 ... 70 290 
388 203 411 001 1 0 ... 70 270 

2   Liehomer prevádzkový, bez teplomeru 
Stupnica je vymeraná v percentách objemového zlomku. 
Referenčná teplota: +20°C 
Obj. číslo
388 103 400 501 0,5 0 ... 45 290 
388 103 400 502 0,5 45 ... 70 290 
388 103 400 503 0,5 70 ... 100 290 
388 103 401 001 1 0 ... 70 290 
388 203 401 001 1 0 ... 70 270

Liehomer orientačný, bez teplomeru 
Stupnica je vymeraná v percentách objemového zlomku. 
Referenčná teplota: +20°C 
Obj. číslo Delenie (% obj.) Rozsah (% obj.) Dĺžka L (mm) 
388 103 402 001 2 0 ... 100 370 
388 103 402 002 2 0 ... 100 220 
388 103 402 003 2 0 ... 40 220 
388 103 402 005 2 70 ... 100 220 
388 203 402 007 2 0 ... 90 270

Liehomer orientačný, s teplomerom 
Stupnica je vymeraná v percentách objemového zlomku. 
Referenčná teplota: +20°C 
Rozsah teplomeru: 0...+30°C, delenie po 1°C. 

Obj. číslo Delenie (% obj.) Rozsah (% obj.) Dĺžka L (mm) 
388 103 412 001 2 0 ... 100 370 
388 203 412 007 2 0 ... 90 270 

 
Muštomer laboratórny, s teplomerom 
Areometrická stupnica udáva koncentráciu zkvasiteľných cukrov révových muštov. 
Referenčná teplota: +15°C, prevedenie s teplomerom, 
Rozsah teplomeru 
Obj. číslo 

0...+30°C, delenie po 1°C. Podlieha povinnému overovaniu. 
Delenie (kg.hl-1)         Rozsah (kg.hl-1)           Dĺžka L (mm) 

388 103 510 201 0,2 10 ...30 400 
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Rozsah (% hmot.) L (mm)

Obj. číslo Rozsah (% hmot.) L (mm)

Rozsah (% hmot.) L (mm)

Cukromer, bez teplomeru 
Stupnica udáva koncentráciu vodných roztokov sacharózy v percentách hmotnostného 
zlomku. 
Referenčná teplota: +30°C 

Obj. číslo
388 103 600 201 

  Delenie (% hmot.)   
              0,2 0 ... 10 340 

388 103 600 202 0,2 0 ... 20 370 
388 103 600 203 0,2 0 ... 30 380 
388 103 600 204 0,2 30 ... 60 380 
388 103 600 205 0,2 50 ... 80 380 
388 103 600 206 0,2 60 ... 90 380 
388 203 600 201 0,1 0 ... 10 270 
388 203 600 202 0,2 0 ... 20 270 
388 203 600 203 0,2 0 ... 30 280

1   Cukromer, s teplomerom 
Stupnica udáva koncentráciu vodných roztokov sacharózy v percentách hmotnostného 
zlomku. 
Referenčná teplota: +30°C 
Rozsah teplomeru: +10...+50°C, delenie 1°C.
Obj. číslo
388 103 610 201 

Delenie (% hmot.)         
              0,2 0 ... 10 340 

388 203 610 201 0,1 0 ... 10 270 
388 103 610 202 0,2 0 ... 20 370 
388 103 610 203 0,2 0 ... 30 380 
388 103 610 204 0,2 30 ... 60 380 
388 103 610 205 0,2 50 ... 80 380 
388 103 610 206 0,2 60 ... 90 380 

Cukromer pivovarnícky, s teplomerom 
Stupnica udáva koncentráciu roztokov pivnej mladiny v percentách hmotnostného zlomku. 
Referenčná teplota: +20°C 
Rozsah teplomeru: 0...+30°C, delenie po 0,5°C. Podliehajú povinnému overovaniu. 

388 103 710 101 
 Delenie (% hmot.) 
               0,1 0 ... 7 440 

388 103 710 102 0,1 6 ... 13 440 
388 103 710 103 0,1 10 ... 20 440 

 2  Vínomer 
Na meranie obsahu alkoholu vo víne od 0 do 25 objemových percent. Možno použiť aj 
na meranie obsahu alkoholu v muštoch, rmute apod. 

Areometer špeciálny so stupnicou v jednotkách hustoty, bez teplomeru 
Referenčná t eplota: 20°C (u močomerov 15°C). 

Obj. číslo Názov Rozsah 
(kg.m-3)

Delenie 
(kg.m-3) L (mm) 

388 103 801 001 močomer 1000 .. 1060 1 150 
388 203 801 001 močomer 1000 .. 1060 1 165 
388 103 802 001 močomer 1000 .. 1060 2 100 
388 103 801 003 amylalkohol 800 ..  850 1 230 
388 103 801 004 kyselina sírová 1800 .. 1840 1 210 

Areometer špeciálny so stupnicou v jednotkách hustoty, s teplomerom 
Delenie teplomeru po 1°C. Referenčná teplota: 20°C (u močomerov 15°C). 

Obj. číslo Názov Rozsah 
(kg.m-3)

Delenie 
(kg.m-3)

L (mm) Rozsah 
teplomeru (°C) 

388 103 811 002 močomer 1000 ... 1040 1 220 +10... + 30
388 203 811 002 močomer 1000 ... 1060 1 165 +10... + 30
388 103 811 003 amylalkohol 800 ... 850 1 320 0... + 30

Obj. číslo
388 203 610 001 

Celková dĺžka (mm) 
135 

Rozsah (% hmot.) 
40 
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1    Areometer špeciálny so stupnicou v jednotkách koncentrácie, bez   teplomeru 
Referenčná teplota: 20°C. 

Obj. číslo Názov 
Rozsah 

(% hmot.) 
Delenie 

(% hmot.) 
Dĺžka L 
(mm) 

388 103 801 021 peroxid vodíku 0 ... 40 1 170 
388 103 800 522 amoniak 0 ... 40 0,5 260 
388 103 800 223 vápenné mlieko 15 ... 30 0,2 250 

Areometer špeciálny so stupnicou v jednotkách koncentrácie, s  teplomerom 
Delenie teplomeru po 1°C, referenčná teplota 20°C. 
Obj. číslo Názov Rozsah Delenie Dĺžka L Rozsah 

(% hmot.) (% hmot.) (mm) teplomeru  (°C) 
388 103 810 522 amoniak 0 ... 40 0,5 300 0 ...+ 30 
388 103 811 024   glykol 20 ...  70 1 270 -30 ...+ 40 
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